Bloc de locuinte pe strada 13 Decembrie 


Autor, arh. S. Bercovici 


Imobilul cuprinde 28 de apartamente, dintre care 13 
cu 2 camere si 15 cu o camerà cu nisà. Solutia adoptatà 
(zidurile interioare paralele cu calcanele clădirilor) a 
prevăzut la fiecare nivel patru apartamente, două de 
cîte 2 camere și două de cite o cameră cu nișă. 

Bucătăriile permit utilizarea mobilierului tip unic. 
Băile, cuplate, au o ventilație naturală. 

Tuturor apartamentelor li s-au prevăzut balcoane 
adinci si suficient de largi. 

Subsolul cuprinde o încăpere pentru cărucioare, un 
mic garaj pentru biciclete și motociclete, crematoriu 
şi boxă. Ultimul etaj — retras — cuprinde: spălătorie, 
uscătorie, si un mic apartament de o cameră cu nișă. 


Plan etaj curent 


Plan parter 


CCA LE À GRIVIT EI 


Zona b-dul ing. Gh. Duca — calea Grivitei este [በ atentia specialà a 
Sfatului popular al capitalei. Ceea ce s-a ficut în 1959—1960 — peste 1 600 
de apartamente, dotări importante, o şcoală si magazine — constituie 
doar un început pentru ceea ce este [በ curs de executie pe calea Grivitei, 
arteră care în următorii doi ani îşi va schimba complet înfățișarea. 

Dintre lucrările realizate în această zonă prezentăm în numărul de față 
citeva imobile izolate, urmînd ca ansamblul pieţei Gării de nord să fie 
prezentat mai amplu într-un număr viitor. 


Bloc de locuinţe pe cal. Griviței nr. 297 


Autor, arh. V. Agent 


S-a realizat un imobil cu 92 de apartamente pe subsol, şi 
4 etaje. 
La parterul 
dimensiuni. 
Clădirea este placată în întregime cu cărămidă aparentă. 


parter 


imobilului s-au amenajat spaţii comerciale de mari 
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Bloc de locuinţe pe cal. Griviței nr. 297 — Vedere 


Plan etaj curent 


Plan etaj curent 
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Bloc de locuinte 


pe cal. Grivitei 
nr. 152-156 


Autor, arh. V. Agent 
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Bloc de locuinte pe cal. Grivitei nr. 


—156 — Vedere 


Bloc de locuinţe pe sos. Stefan cel Mare colt cu str. V. Lascăr — Vedere 


Pe un acelasi tip de plan s-au realizat 12 blocuri 
amplasate, fie în ansambluri (2 blocuri pe b-dul 
1 Mai formînd o incintà cu scoala, douà blocuri 
formînd o piatetà pe str. Vasile Lascăr colt cu 
sos. Stefan cel Mare etc.), fie izolat (cal. Grivitei 
nr. 3—5, piaţa Dorobanţi, cal. Griviței nr. 162 
etc.), fie complete (cal. Rahovei colt cu cal. Fe- 
rentari). 

Tipul de bazà cu parter si sase etaje, cuprinde 
54 de apartamente (cite 9 apartamente pe nivel 
dispuse pe coridor: o garsonieră, 2 apartamente 
de 3 camere și 6 apartamente de 2 camere), cen- 
trală termică, hidrofor, ascensor, două spălătorii, 
uscătorii, crematoriu. S-a executat și un tip 
modificat p+4 (piata Dorobanți) fără ascensor 
si crematoriu. 

Sistemul constructiv: dalà groasă, cu dia- 
fragme la fațade; s-a urmărit o variaţie prin 
tratarea balcoanelor, prin culori si tratarea pli- 
nurilor. 

S-au realizat șapte magazine mari, ۵ 
tot parterul (textile, alimentare, autodeservire, 
mobilă), 2 partere cu magazine mici (piine, lapte, 
aprozar), 3 partere cu circumscripție sanitară 
si policlinică stomatologicà. 

Aceastà tipizare a permis o rapiditate în pro- 
iectare si executie, a usurat coordonarea si a dus 
la un pret de cost redus. 
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Bloc de locuinte pe cal. Grivitei nr. 162 — Vedere 


Blocuri pe calea Griviței, 
piata Dorobanti 
si soseaua Stefan cel Mare 


Autor, arh. Maria Vaida 


Plan etaj curent 
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Bloc de locuinte 
pe b-dul ing. Gh. Duca nr. 15 


Autori: arh. E. Vernescu 
ing. G. Asnavorian, ing. L. Antohi 


Pentru completarea unei fisii înguste rämase la intersectia b-dului 
ing. Gh. Duca cu str. C. C. Arion s-a executat un imobil avînd 
la parter magazine si sase etaje, dintre care unul retras cuprinzînd 
24 de apartamente. 

Imobilul are un caracter experimental, atît în ceea ce priveste 
tipul de apartament (la coridor exterior), cît si materialele si tehnica 
întrebuintatà. 


Plan etaj curent! 
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Bloc de locuințe în piața Dorobanți — Vedere 


Bloc de locuințe pe b-dul ing. Gh. Duca nr. 15 — Vecere 
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Bloc de locuinte 
pe b-dul ing. Gh. Duca nr. 3-11 


Imobilul cuprinde 136 de apartamente, din 
care: 26 cu o camerà, 107 cu douà camere si 
3 cu trei camere, toate dispuse la patru scäri. 
La parter sînt amenajate patru magazine: un 
centru model de răcoritoare, un magazin de 


Plan etaj curent 


confecții, un magazin alimentar și unul de aparate 
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Bloc de locuinte pe b-dul ing. Gh. Duca nr. 4 


Autor, arh. G. Mularidis 


S-a realizat un imobil între 
calcane, care se încadrează bine 
în arhitectura bulevardului. La Plan etaj curent 


parter, imobilul are magazine, iar 
în cele șase etaje (dintre care 
ultimul retras) sînt 30 de apar- 
tamente. 


Li 


Plan etaj curent 


Perspactivă din piața cartierului de locuințe Floreasca — Vedere 


Noi blocuri 
în cartierul Floreasca 


Autor, arh. V. Niţulescu 


În acest an s-a încheiat, în linii mari, cartierul 
de locuințe Floreasca, însumînd 3 300 de apar- 
tamente ocupînd un teren de 37 ha, cu un grad 
de ocupare a solului de 32%, si cu o densitate 
de 450 de locuitori la ha. 

Din totalul de apartamente, 80%, sînt cu 
2 camere. 

Ansamblul este completat cu 5 blocuri care 
au magazine la parter, pe un front de 270 m, 
două școli (una de 18 clase si una de 24 de clase, 
cu săli de gimnastică), o cresä, un cămin de copii 
şi o policlinică. 

Este prevăzut a se construi în piața centrală 
un cinematograf. 

Este interesant de reținut modul în care s-au 
redus prețurile apartamentelor în decursul anilor 
de execuție: de la 70000 lei apartamentul de 
36 m? locuibil la 36 500 lei apartamentul de 28 m? 
locuibil. 


Fațada noilor blocuri din cartierul Floreasca — Vedere 
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Noul ansamblu de locuinte de pe b-dul Suvorov — Vedere 


Blocuri de locuinte pe b-dul Suvorov 


Autori: arh. Maria Zaharia-Căciulă, arh. Cristina Neagu Detaliu de fațadă — Vedere 


Blocurile de pe b-dul Suvorov sînt amplasate 
pe ambele laturi ale esplanadei care duce la 
Academia militară. 

Au un regim de p+4 niveluri pe b-dul Suvorov 
si p+3 niveluri pentru blocurile din interiorul 
ansamblului. 

Acest ansamblu conține 10 blocuri pentru care 
s-au creat 3 tipuri: 

— bloc tip A — 5 blocuri cu p+4 niveluri 
format din două tronsoane cu 38 de apartamente; 

— bloc tip B—3 blocuri cu p+3 niveluri format 
dintr-un tronson cu 15 apartamente ; 

— bloc tip C — două blocuri ርህ p+4 niveluri 
format din trei tronsoane cu 53 de apartamente. 

In toate cele trei tipuri de blocuri, planul 
parterului are aceeasi distributie si acelasi numàr 
de apartamente ca si planul nivelului curent, cu 
exceptia intràrii. Fiecare tip cuprinde si un grup 
spälätorie-uscätorie. 

Fiecare apartament este dotat cu loggii, bäi de 
tip mare si bucätärii spatioase. 

S-a urmärit o plasticà a fatadelor care sà se 
înscrie în ansamblul arhitecturii Academiei mili- 
tare si al constructiilor vecine. 

— Fatadele au tencuiala de terasit, soclul de 
similipiatrà, profilele si ancadramentele de praf 
de piatrà. 

Sistem constructiv: zidărie purtătoare de cără- 
midă cu sîmburi de beton armat, plansee pre- 
fabricate din fişii STASA, cu porțiuni din plansee 
monolite în locurile unde trec instalaţiile si la 
unele balcoane din fațada posterioară. Acoperișul 
în terasă, necirculabil. 


Plan etaj curent 


Arh. Th. Săvulescu, ing. Gr. Mitran 


NOUA GARĂ DE CĂLĂTORI A ORAŞULUI 
CONSTANŢA 


Autor: arh. Th. Săvulescu (şef de proiect) 
Colaboratori: arhitecții C. Sandu, Ileana Luscov, l. Milobenschi, St. Antonian, 
R. Petrescu ș. a. 
፦ mobilier: arh. Ag. Popescu 
— rezistenţă: inginerii D. Ghiocel, Gh. Șerban, M. Manoilescu 
— instalații electrice: inginerii C. Schiteanu, M. Lăzărescu 
— instalaţii încălzire: inginerii S. Feller, C. Gheorghiescu 
instalaţii sanitare: inginerii J. Levy, Gh. Niţă, R. Tudose 
— instalaţii radioficare si telecomunicaţii: ing. C. Istrate 
instalaţii centralizare electrodinamică: ing. V. Burloiu 
instalații ventilatii: inginerii A. Israilovici si 5. Radu 
— feronerie: ing. N. Costis 
— linii si peroane: inginerii ۷۰ Eckstein si |. Loiso 
— galeria subteranà: ing. O. Braester 
— conducerea santierului: inginerii D. Popescu, T. Voinarovschi 
Institutul de proiectàri, transporturi si telecomunicatii (I.P.T.Tc.). 


Plan de situatie ኛ ማው REA % 
|. Plecäri — 2. Sosiri— 3. Sala de receptii — 4. Corpul central al gării— 5. Clădirea serviciului exploatării 
C.F.R.— 6. Clădirea P.T.T.R.— 7. Bloc de locuințe 
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Vedere dinspre linii 


۱. AMPLASAREA SI EXECUTIA 


În cadrul planului general de sistematizare si 
dezvoltare a orasului Constanta s-a construit, 
din initiativa conducerii de partid si de stat, o 
nouă gară, care a fost dată în folosință la 15 mai 
1960. Prin construirea acestei gări noi a fost 
posibil să se restructureze radical și curajos vechea 
situație existentă în această parte a orașului si 
să se asigure dispariţia cocioabelor periferice și a 
maidanelor, punîndu-se ordine în haosul moştenit 
de la regimurile trecute. 

Anul acesta s-au împlinit 100 de ani de la con- 
struirea vechii linii de cale ferată Constanta— 
Cernavoda. Prin construirea podului peste Du- 
năre de la Cernavoda, inaugurat la 14/26 septem- 
brie 1895, orașul Constanţa a fost legat cu restul 
ţării prin linia de cale ferată Constanta— Cerna- 
voda, reconstruită pe un alt traseu. 

Din 1860, gara Constanţa a funcţionat timp 
de o sută de ani în aceeași clădire de călători, 
care a fost demolată anul acesta, pe locul ei ame- 
najindu-se un parc frumos. 

In cadrul màretului plan de sistematizare a 
litoralului Mării Negre de la Mamaia pînă la 
Mangalia, orașul Constanța constituie poarta 
principală de acces. 

La început, vechea gară Constanţa se găsea la 
marginea oraşului, care cuprindea numai pen- 
insula de la gară pînă la cazinou. Ulterior, prin 
dezvoltarea orașului în partea de nord, gara a 
fost înconjurată de cartiere de locuințe, deve- 
nind centrul orașului. 

Legătura dintre gară și port, situat la o dife- 
rentà de nivel de cca. 30 m, se făcea printr-o linie 
cu trei rebrusmente, așa-zisa linie a zig-zagului, 
care trecea prin spatele actualei clădiri a sfatului 
popular. Din cauza instabilității taluzului falezei, 
linia aceasta în zig-zag a fost demontată în anul 
1935, legătura dintre gara de călători și port 
făcindu-se numai prin Palas, folosindu-se linia 
cu tunel. 

Tot din cauza amplasării liniei curente Palas — 
Constanţa prea aproape de marginea falezei s-au 
produs multe ebulmente la faleza de deasupra 
portului şi a trebuit să fie executate, în ultimii 
ani, lucrări costisitoare pentru consolidarea 
acestei faleze. 

Vechea gară Constanţa era o gară terminus, 
cu un profil în lung, necorespunzător din punctul 
de vedere al exploatării feroviare; panta de 
1066 spre capătul staţiei era o sursă de acci- 
dente. Clădirea de călători a vechii gări era de 


asemenea necorespunzätoare; desi la clädirea 
initialä mai fuseserä adäugate unele anexe, gara 
era departe de a putea face față necesităţilor 
cerute de traficul sporit al orașului, devenit 
capitală de regiune. 

Peroanele pentru primirea trenurilor, precum 
si liniile pentru depozitarea garniturilor erau 
de asemenea insuficiente. 

Conducerea de partid si guvernul au dat o 
deosebită atenție modului cum trebuia să fie solu- 
tionatà sistematizarea orașului Constanta. În 
mai 1959 s-au examinat pe teren diferite variante 
de amplasament, hotărindu-se părăsirea vechii 
gări şi construirea uneia noi, pe un amplasament 
nou, care elibera pe cca 2 km faleza dinspre port. 

Deşi păstrarea vechiului amplasament prezenta 
unele avantaje economice si menținea gara în 
interiorul oraşului, ţinîndu-se seama de dezvol- 
tarea orașului, s-a ales soluția cu retragerea 
gării spre Palas. Faţă de marea dezvoltare pe 
care a luat-o orașul Constanţa — mai ales în 
ultimii ani — se constată că noul amplasament 
al gării rămîne destul de apropiat de centrul 
orașului și poate deservi mai bine întreaga sa 
suprafață. 

Menţionăm că în cursul anului 1958, prin reali- 
zarea unei gări separate pentru mărfuri în car- 
tierul oborului, cu folosirea antrepozitelor exis- 
tente, s-a dat posibilitatea ca circulaţia mărfu- 
rilor să se facă pe străzi și bulevarde degajate de 
restul circulației urbane. 

Astfel, problemele feroviare s-au solutionat 
independent, separîndu-se traficul de călători de 
cel de marfă. 


La alegerea soluției și fixarea noului amplasa- 
ment al stației de călători Constanţa s-a urmărit, 
pe lîngă degajarea falezei dinspre port, crearea 
unei perspective cu blocuri moderne şi spaţii 
verzi spre mare, pe traseul eliberat al vechii căi 
ferate, în suprafață de cca. 15 ha. 

S-a realizat pe de altă parte o gară de călători 
modernă de tip « de trecere». 

Această formă de gară prezintă foarte mari 
avantaje. Din punctul de vedere al exploatării 
feroviare, se dă posibilitatea ca trenurile directe 
pentru litoral sà continue drumul prin stația 
Constanţa spre Mangalia, fără rebrusment. De 
asemenea, prin realizarea unei bucle, trenurile 
locale pot fi primite în gară și-și pot continua 
apoi cursa pînà la staţia tehnică, tot fără rebrus- 
ment. Prin această soluție, stația tehnică și depoul 
de locomotive sînt situate cît mai departe de 
zonele de locuinţe, folosind zona industrială a 
orașului. 

Dispozitia generală a liniilor, instalaţiilor, pe- 
roanelor si clădirilor din noua staţie de călători 
a fost ۲ studiată conform tehnicii moderne, atit 
în ceea ce privește exploatarea feroviară, cit și 
buna deservire a publicului călător. O galerie 
subterană care face legătura directă dintre holul 
caselor de bilete și peroane, asigură o circulație 
separată a călătorilor care pleacă şi a celor 
care sosesc. Planuri înclinate dau acces direct în 
piaţa gării. Din punct de vedere urbanistic s-au 
realizat degajări largi spre piaţa gării şi legătura 
cu centrul orașului prin bulevardul Republicii. 

Gara nouă Constanta, cu actualele ei linii si 
instalaţii, satisface în condiții optime un trafic 
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de 2500—3000 călători/oră pentru sezonul de 
vară, cu posibilități de sporire pentru viitor. 

Întreaga rezolvare a complexului gării s-a 
executat într-un timp extrem de scurt: de la 
1 august 1959 pînă la 15 mai 1960. Avînd în vedere 
volumul important de lucràri efectuate, printre 
care: lucràri de terasamente (155 000 m?), lucràri 
de linii (14 km de cale cu 29 schimbàtori), un 
pasaj inferior cu două tabliere de 13 m deschidere, 
un zid de sprijin (4,20 m înălțime pe 198 m), 
clădiri în suprafață construită totală de cca 
6 000 m?, peroane (12000 m?), spaţii verzi, îm- 
prejmuiri, pavaje, toate instalațiile corespun- 
zătoare etc. 

Sarcina de proiectare a complexului feroviar 
a fost avizată și aprobată în iulie 1959. 

In alegerea soluţiei clădirii de călători, Comi- 
tetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectură și 
Sistematizare a dat prețioase îndrumări, dezvol- 
tate și urmărite pe parcursul proiectării; pro- 
iectele tehnice si detaliile de execuție au fost 
elaborate pe parcursul execuției, în paralel cu 
construcția ansamblului. 

Această realizare a fost posibilă ca urmare a 
colaborării strînse si continue dintre proiectant 
si executant, cäläuziti de principii sănătoase, 
realiste, ajutați si îndrumați pe tot timpul lucrà- 
rilor de conducerea regiunii de partid Constanţa. 

In cinstea celui de-al Ill-lea Congres al parti- 
dului, feroviarii au reuşit să realizeze și să dea 
în folosință o nouă gară orașului Constanţa, una 
dintre gările moderne din tara noastră, lumi- 
noasă, cu o arhitectură contemporană, vie şi 
colorată. 


Secţiune transversală 
|. Piaţa gării — 2. Holul caselor de bilete — 3. Restaurantul 
4. Peronul — 5. Marchize — 6. Tunel 
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Fațada principală spre oraș (plecări) — Vedere 
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| — Clădirea de călători — Plan la nivelul pieţei: 

I. Holul caselor de bilete — 2. Vestibul (plecări) 
3. Galeria de acces spre linii — 4. Peron sosiri 

2 — Clădirea de călători — Plan la nivelul liniilor 

I. Holul caselor de bilete — 2. Galeria spre peronul | 
3. Restaurant 

3 — Vedere dinspre peroane 

4 — Corpul sălii de recepţie 

5 — Fațada principală — Vedere 


۱۱. CLĂDIREA DE CĂLĂTORI 


În soluționarea clădirilor, colectivul de pro- 
iectanti a avut ca preocupări de bază: 

1. Logica funcțională și constructivă, organi- 
zarea spaţiilor cît mai confortabil şi în același 
timp economicitatea construcţiilor. 

2. O organizare interioară și exterioară simplă 
a volumelor pe funcțiuni, cu circulații scurte, 
drepte, clare; eliminarea decoratiilor false aplicate, 
folosirea rațională a materialelor (piatră din re- 
giune, sticlă, beton armat, tencuieli colorate etc.). 
3. Crearea unui aspect nou, atit în rezolvările 
funcționale, cît și în structuri sau detalii construc- 
tive concepute după tehnica modernă, ca o con- 
tributie hotăritoare în obținerea efectului si a 
înfățișării generale. 

În compunerea clădirilor s-a mers pe o soluție 
asimetrică, rezultată din funcțiuni: folosirea 
pantei naturale a terenului si condiţiile rezolvării 
de ansamblu a planului de sistematizare. 

S-a căutat în special ca partea afectată deser- 
virii publicului călător să fie net separată de 
partea serviciilor propriu-zise de exploatare ale 
gării, prin corpuri de clădiri distincte. 

De asemenea, o rezolvare funcțională capabilă 
a satisface traficul mai dezvoltat din lunile de 
vară față de cel din sezonul de iarnă, cu mai 
puţini călători. 

În mod firesc, partea din corpul central desti- 
nată călătorilor se axează central, atit față de 
stația în buclă, cît și față de bulevardul Repu- 
blicii, formînd o dominantă a întregului ansamblu, 
prin silueta sa interesantă, prin volume si forma 
acoperişului executat din bolți cu dublă curbură, 
din pînze subțiri de beton armat. 
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Fațada dinspre linii și cea dinspre piață sînt 
prevăzute pe o lungime de 32 m fiecare, cu 
goluri si geamuri mari. Fațadele laterale, după 
destinaţia interioară, au goluri și ferestre reduse 
prin traforuri sau plinuri, îmbrăcate cu placaj 
din piatră de Techirghiol, cu rosturi orizontale 
neegale. 

Pe una dintre laturi, corpul central al clădirii 
se leagă cu șirul sălilor de așteptare, cu peronul 
acoperit pe o lungime de 54 m, pînă la clădirea 
de exploatare și centralizare; în cealaltă, se 
leagă cu ieșirea călătorilor din gară, care se face 
printr-un plan înclinat, sub peronul acoperit pe 
o lungime de 81 m, pînă la corpul sălii de recepții. 

Astfel, ansamblul de clădiri are o desfășurare 
spre piaţa gării în lungime totală de 178 m, ceea 
ce permite o largă degajare și separare a acce- 
selor publicului dinspre oraș (plecări-sosiri de 
vehicule, troleibuze și pietoni). 

Piaţa gării, larg proportionatà, asigură un flux 
important de vehicule și pietoni, special pentru 
deservirea în sezonul de vară cu virfuri de trafic. 

Latura dinspre peron a ansamblului clădirii 
de călători se desfășoară pe o lungime mai mare 
(cca. 250 m), deoarece se mai adaugă clădirea 
poștei și a mesageriilor, cu o rampă acoperită, 
avînd spre oraș o piață proprie, separată de cea 
a călătorilor. 

Intrarea în gară se face printr-un hol, la un 
nivel intermediar, unde se găsesc ghişeele pentru 
informaţii, case de bilete, telefon, poștă, bagaje 
de mînă, ziare, tutun etc. 

Din hol se poate ajunge — coborînd citeva 
trepte — la tunelul de trecere pe sub linii, către 
peroanele intermediare; urcînd citeva trepte, se 
poate ajunge la peronul |, unde se găsesc și sălile 
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de asteptare, camera mamei si copilului, biroul 
sefului gàrii etc. 

Restaurantul gàrii, situat deasupra vestibulului 
de intrare dinspre piatà, face corp comun cu o 
laturà a holului. Accesul la restaurant si bar se 
poate face din vestibul, pentru cälätorii veniti 
din oras, sau dinspre peron, pentru cei veniti 
cu trenul. 

Cälätorii din sälile de asteptare au un acces 
direct spre tunel si liniile intermediare, färä a 
mai fi nevoiti sà treacä prin hol. 

Trebuie remarcat cà un cälätor se orienteazi 
usor, fie cà se aflà în hol, restaurant, în sàli de 
asteptare sau pe peroane; el poate observa 
miscarea trenurilor si poate privi spre piata 
orasului. 

În general, orientarea clàdirilor a fost deter- 
minatà de fluxul tehnologic al exploatärii fero- 
viare, tinîndu-se seama însà si de conditiile de 
însorire, proprii litoralului. 

Clădirile sînt dispuse pavilionar, legate ርህ 
marchize si grädini aerate. 

Structura constructivà adoptatà este cu schelet 
de beton armat pentru corpul central si sala de 
receptie, si ziduri portante la clädirea de exploa- 
tare; planseele sînt de beton armat în pläci, 
turnat monolit, simple sau cu nervuri; înveli- 
torile în terase. Marchizele de legäturä sînt de 
beton armat monolit pe stîlpi metalici, vopsiti 
în duco-aluminiu. 

Marchizele la peroanele intermediare sînt de pîn- 
ze subțiri de beton armat si stîlpi de beton armat. 

Invelitoarea corpului central este realizată 
dintr-o pinză subțire cu dublă curbură de beton 
armat (intersecția a doi paraboloizi), fiecare para- 
boloid fiind generat de o parabolă (generatoare) 


care se deplasează pe alte două parabole (direc- 
toare). Săgeata parabolelor directoare este de 
4,55 m în dreptul luminatoarelor; în zona cen- 
trală, înălţimea este redusă la 3 m. 

Materialele folosite: beton și cărămidă tencuită 
cu praf de piatră la stîlpi si ancadramente, terasit 
în cîmpuri, piatră de Techirghiol la exterior, 
lambriuri de travertin la interior, mozaicuri 
colorate cu gris de piatră sau marmură vene- 
tianà, zugrăveli pastelate, vopsitorie în ulei si 
duco-aluminiu pentru tîmplària metalică (feres- 
trele și ușile de mare circulaţie). 

S-au folosit culori deschise, pastelate, în nuanță 
dominantă de albastru marin, atît la mozaicurile 
pardoselilor, cît și la tavane, cornişe, marchize; 
alături de albul grinzilor și al nervurilor, aceste 
culori completează decorația interioară, simplă 
și sobră. 

Frize de fotografii turistice, aşezate pe lambriu 
la înălțimea ochilor, decorează sălile de aşteptare 
și barul de la restaurant. 

Iluminatul interior si exterior este fluorescent, 
studiat astfel încît să poată fi realizat prin mijloace 
simple de așezare și grupare a corpurilor de 
iluminat standardizate. 

Mobilierul restaurantelor si al sălilor de astep- 
tare a fost studiat potrivit coloraturii de ansamblu: 
bănci de stejar lustruit natur, scaune îmbrăcate 
în vinilin colorat etc. 

Spaţii verzi — plantaţii, gazon, flori — comple- 
tează ansamblul clădirilor cu nota optimistă și 
vie a litoralului. 

Din suprafața totală construită a clădirilor, 
cca. 45% este afectată deservirii si folosintii 
publicului călător, iar restul, pentru serviciile 
de exploatare ale stației. 
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SANATORIU BALNEAR 


Colectiv de proiectare: 


Arhitectii C. Lăzărescu, D. Gheorghiu, 
M. Laurian, M. Vasz, M. Voicu si ing. L. Cora 
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LA MANGALIA 


Constructia noului complex sanatorial din 
Mangalia se încadrează în acțiunea de recon- 
structie a uneia dintre cele mai frumoase si pito- 
resti stațiuni de pe litoralul Mării Negre, acțiune 
începută în toamna anului 1958 prin realizarea 
ansamblului de 1100 de paturi. 

Functiunile precizate de program, si anume: 
casa sanatorială propriu-zisă — cu o capacitate 
de 500 de paturi, policlinica pentru tratamente 
balneare, clubul, cantina cu anexele necesare, 
serviciile generale, precum si legăturile functio- 
nale dintre ele— au determinat de la începutul 
studiului două familii de soluții: soluția pavilio- 
nară și cea grupată. 

Terenul restrîns, circulatiile între diversele 
funcțiuni, economicitatea, cît și considerente 
legate de desfășurarea generală a falezei au 
determinat pe proiectanți să considere soluția 
grupată drept cea mai corespunzătoare. 

Zona destinată amplasării noului complex sana- 
torial se găsește în partea de sud a falezei și în 
continuarea ansamblului nou-construit. Amplasa- 
mentul beneficiază de o legătură directă cu ele- 
mentul natural dominant: marea. 

Considerentele care au stat la baza elaborării 
soluției de plan au fost următoarele: panta, în 
accentuată coborire către sud, cu o denivelare 
de cca 3 m pe desfàsurarea zonei afectate casei 
sanatoriale; crearea unui ansamblu unitar, inde- 
pendent ca functiune si plasticà, dar care sà nu 
distoneze cu complexul de odihnà; degajarea 
complexului sanatorial, printr-o zonă verde, spre 
ansamblul de odihnă; perspectiva descendentă a 
străzii de acces dinspre oraș. 

Partiul este caracterizat de gruparea în jurul 
functiunii dominante — cazarea — a celorlalte 
funcțiuni adiacente. Astfel, cazarea a fost rezol- 
vată într-un volum unitar dezvoltat pe 4 si partial 
5 niveluri, cu spații comune dispuse la parter si 
deschise către mare. 

Înspre ansamblul de odihnă se desfășoară poli- 
clinica, iar în partea opusă, cantina și serviciile 
anexe. 

Denivelarea naturală a terenului, ajutată de 
mişcările de pămînt, a determinat o rezolvare 
elastică, adaptată configurației terenului, cîsti- 
gindu-se astfel un nivel întreg — restaurantul — 
în partea coborîtà. 

Accesul principal, situat pe frontul de vest, 
se face printr-o alee interioară, în continuarea 
străzii Pușkin. Policlinica beneficiază de un acces 
direct dinspre complexul de odihnă, pentru vizi- 
tatorii din oraș; serviciile sînt accesibile pe latura 
de sud printr-o stradă secundară. Intrarea în 
complexul sanatorial a fost studiată în funcție 
de panta accentuată a străzii de acces. 

Parterul blocului de cazare este ocupat de un 
mare hol vitrat, deschis către patio si mare, 
divizat, fie de panouri construite, fie de trepte 
si mobilier, în mai multe spaţii; vestibulul de 
primire, controlat de portar, împreună cu circu- 
latia pe verticală; partea de club adosată unui 
perete decorativ executat în intarsis de tencuieli 
colorate; colțul de lectură, cu biblioteca, scos 
din circulație si orientat către patio. 

Printr-o serie de trepte largi ale taluzului 
înverzit — care pare a penetra în construcție 
holul face trecerea către spaţiile rezervate jocu- 
rilor și, în continuare, sălii de mese. 

Toate aceste succesiuni gradate de spaţii la 
niveluri diferite legate în mod organic sînt con- 
tinuate la exterior prin terase integrate în cadrul 
natural. 

În partea de vest, cantina este dublată de 
grupul camerelor de serviciu împreună cu accesul 
şi scara secundară, precum şi de anexe: bucă- 
tărie, oficiu, preparări etc., dezvoltate pe parter 
si subsol. 

A fost adoptat un tip de cameră de confort 
mediu cu trei paturi, cu vestibul și grup sanitar, 
pe o tramä de 3 m. 

În general, camerele sînt dotate cu dulapuri 
în perete, dușuri cu apă caldă, instalații de încăl- 
zire, iar cele către mare, cu loggii. 

Conform programului, la fiecare etaj s-au 
prevăzut patru apartamente formate din două 
camere, vestibul, grup sanitar cu dus si W.C., 
precum şi terasă. 

Camerele si apartamentele sînt dispuse pe 
ambele laturi ale unui coridor central, accesibil 
atît prin holul de etaj (în care debușează scara 
principală), cît şi prin degajamentul scării de 
serviciu. 

Două grupuri sanitare, un oficiu de curățenie 
și camera de rufe murdare asigură deservirea 
unui etaj. 
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Perspectivä 


La ultimul nivel se gäsesc o serie de camere 
împreună ርህ o mare terasă comună, circulabilä 
si acoperità partial. 

Policlinica balneară, dezvoltată în jurul unui 
mic patio deschis prin portic spre mare, este 
accesibilă prin holul hotelului pentru cei ce 
locuiesc în casa sanatorială. Secţiile componente 
ale policlinicii: hidroterapia, electroterapia, tra- 
tamente ginecologice, terapia cu nămol si cabi- 
netele de tratament general au fost rezolvate în 
jurul unor largi degajamente cu părți retrase din 
circulație, care formează spații de așteptare si 
odihnă. O circulație internă supravegheată, do- 
tată cu vestiare și dușuri, leagă secțiile de hidro-, 
electro- si kinetoterapie, asigurînd buna func- 
tionare. 

Sectorul de tratament cu nämol este dimen- 
sionat pentru 200 de proceduri pe zi si este 


Vedere de ansamblu. În prim plan, bazinul 
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compus din vestiare, dusuri, camere de împache- 
täri si bucätärie de preparare a nämolului situatà 
la subsol si accesibilă printr-o trapă din 
exterior. 

Un mic bazin de agrement, cu dușuri şi vestiare 
proprii completează policlinica, punînd la dispo- 
zitia bolnavilor folosirea proprietăților curative 
ale apei de mare preîncălzite, în timpul lunilor 
reci. 

In studiul fațadelor s-a urmărit obţinerea unui 
volum unitar, închegat, care să exprime func- 
tiunile diverse pe care le îmbracă si sistemul 
constructiv adoptat. 

Fațada către mare formează o suprafață vibratà 
de umbră și lumină. Cadenta verticală lamelară 
împreună cu fila orizontală a planseelor si para- 
petelor desenează o textură albă detașată de 
fundul în penumbră al loggiilor. 
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Parterele sînt vitrate, cu scheletul retras si 
așezate pe panta terenului. 

In fațada de vest, caroiajul la față al sistemului 
constructiv stilp-grindă încadrează panoul de 
geam total, cu parapet plin, al camerei. 

Volumele joase — în contrast de volum și 
raport plin-gol față de corpul dominant — sînt 
tratate cu frize de ferestre la partea superioară. 
Bazinul — acoperit în « evantai» cu pînze triun- 
ghiulare de beton armat divergente către mare 
pe un front convex — este în întregime vitrat și 
adosat unui perete decorativ de piatră. 

Complexul sanatorial va fi completat cu un 
parc care înglobează prin conservare şi restau- 
rare cîteva monumente istorice. Organizarea teri- 
toriului cu plantaţii, peluze, flori, alei şi obiecte 
decorative creează ansamblului sanatorial climatul 
specific necesar completării efectelor terapeutice. 
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materiale de constructie 


Arh. C. Läzärescu 


FOLOSIREA MATERIALELOR PLASTICE ÎN CONSTRUCTIILE DE LOCUINTE 


MASELE 


Materialele plastice au fost create pentru satis- 
facerea unor necesități practice, putîndu-se numi 
materiale « croite pe măsură». Nici unul dintre 
ele nu a existat în stare naturală, Fiind realizate 
pentru diverse domenii de activitate, ele prezintă, 
pe lîngă proprietățile speciale cerute de acestea, 
şi unele proprietăți negative, care nu pot fi 
evitate. 

În ultimul timp se vorbește foarte mult de 
aceste materiale; ele au existat însă mai de 
mult, sub acest nume întelegîndu-se de fapt 
toate substanțele și materialele care în anu- 
mite condiții de temperatură şi presiune își 
schimbă forma și își mențin apoi noua formă 
imprimată. 

În componența maselor plastice, elementul de 
bază este de obicei un compus chimic organic, 
cum ar fi o combinaţie între carbon, hidrogen, 
oxigen, clor, azot sau alte elemente. Fiecare ele- 
ment component, luat în anumite proporții, 
joacă un anumit rol în compunerea masei plastice. 
În general, se deosebesc trei grupe de substanțe 
care alcătuiesc materialele plastice: liant (sub- 
stanta de bază), plastifiant si material de umplu- 
tură. 

Unele materiale plastice (de exemplu, sticla 
organică-plexiglas) sînt reduse la o singură sub- 
stantà și anume liantul care nu poate să lipsească 
la alcătuirea nici unei mase plastice. 

Ca substanţă de bază (liant) la alcătuirea ebo- 
nitei intră cauciucul, a bachelitei — fenolformal- 
dehidă, a celuloidului — nitroceluloză, a vinili- 
nului — räsina clorvinilică etc. 

Plastifiantul are rolul de a transforma în sensul 
dorit de noi, proprietățile materialului, de 
exemplu, pentru a-i mări plasticitatea, pentru a 
i se putea da diferite forme sub presiune sau a-l 
trage la foc. 

Materialul de umplutură are rolul de a umple 
spaţiul dintre particulele de liant, mărindu-i 
capacitatea de coeziune, Ca materiale de umplu- 
tură sînt folosite: rumeguș și așchii de lemn, 
hîrtie, azbest, vată de sticlă, nisip etc. 

După cum am mai spus, materialele plastice 
au fost produse mai de mult, primul fiind celu- 
loidul, în 1870. Tot în același an a fost obținut 
si galalitul. În 1899 a fost construită prima uzină 
din Europa pentru fabricarea galalitului, iar în 
1935 s-a fabricat din zerul laptelui fermentat, 
lîna sintetică — fibra lenitol. 

În 1907 s-a obținut bachelita, în 1918 räsinile 
ureoformaldehidice si mai tirziu râșinile de 
anilină si de melamină. 
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PLASTICE—-STRUCTURA 


ŞI SOCIAL-CULTURALE 


SI SORTURI 


Din 1919 a început fabricarea industrialà a 
aminoplastelor. Paralel cu acestea, încă din 
1909, se obtine clorura de vinil prin tra- 
tarea acetilenei (carbid + apä) ርህ acid clor- 
hidric. 

După cel de-al doilea război mondial — poli- 
amidele (nylon, perlon, capron), räsinile exto- 
silinice și altele, au îmbogățit gama maselor plas- 
tice existente. 

Astăzi producția mondială de mase plastice 
atinge aproape 4 milioane tone. Este sigur că 
domeniul lor de utilizare se va extinde și prin 
aceasta producția lor va crește continuu. 

Tara noastră, bogată în materie primă 
pentru fabricarea maselor plastice, datorită 
politicii partidului si guvernului nostru, va 
deveni în scurt timp un important producător. 
În prezent, avem un volum de producție de 
cca. 10 000 tone. 

Datorită numeroaselor fabrici și uzine care sînt 
în construcție, pe baza planului general de dez- 
voltare a industriei noastre chimice vom ajunge 


CAL ETA ŢI LE SE 


Unele calități deosebite ale materialelor plas- 
tice au făcut ca ele să aibă un rol din ce în ce 
mai mare în construcţiile de locuințe si social- 
culturale. Care sînt aceste calităţi? 

O proprietate importantă este mica lor greu- 
tate volumetrică. Ele sînt în medie de două ori 
mai uşoare decit aluminiul, de 5-8 ori mai 
ușoare decit oţelul, cuprul, plumbul etc. Sorti- 
mentul lor cuprinde materiale de la cele mai 
ușoare (10 kg/m?) pină la cele apropiate de 
greutatea betonului (2200 kg/m?). 

Este evident că utilizarea lor duce la reducerea 
substanțială a greutății construcțiilor. Aceasta 
se realizează în special prin folosirea lor ca 
material de construcție la ziduri portante sau la 
panouri despàrtitoare. 

O altă calitate este marea lor rezistență la 
rupere: textolitul, de pildă, are o rezistență la 
rupere de 1500 kg/m?, cele pe bază de fenol 
stratificat cu lemn, 3500 kg/cm?, iar materialele 
denumite SVAM, de 4800—9500 kg/cm?. Se vede 
deci posibilitatea folosirii lor ca elemente por- 
tante, cu atit mai mult cu cît si rezistența la 
compresiune este suficientă: textolitul 1600 
kg/cm?, cele pe bază de fenol stratificat cu lemn, 
200 kg/cm? și SYAM, 4200 kg/cm’. 
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încă la sfirsitul anului 1961 la o producție de 
16 000 --17 000 tone. 
* 

Gama materialelor plastice este foarte mare 
si variată, asa că deseori este greu 58 se aleagă 
materialul optim. De fiecare dată trebuie lămu- 
rite o sumă de probleme: ce material rezistă la 
solicitatea cerută? care sînt proprietățile sale 
mecanice ? rezistentele sale? aspectul? cum se 
comportà sub influenta solicitàrii razelor solare 
sau a umiditätii? cum se comportà la cäldurä 
sau frig, respectiv la socurile termice frecvente? 
care este comportarea electrostatică? produce, 
în contact cu alte materiale, modificări structu- 
rale ? care sînt formele sale de livrare? care sînt 
formele de prelucrare recomandabile (presare, 
injectare la cald, presare prin lovire, laminare, 
stropire la cald, lipire, sudare etc.)? poate oare 
articolul respectiv să concureze cu produsele 
similare din alte materiale şi care sint avantajele 
şi neajunsurile lor față de acestea? 

Se văd deci numeroasele probleme ce trebuie 
rezolvate o dată cu utilizarea unuia sau altuia 
din materialele plastice. 


MASELOR PLASTICE 


Materialele plastice n-au concurență în ce pri- 
veste coeficientul de calitate constructivă, adică 
a raportului dintre rezistența materialului și 
volumul său. Acest lucru este foarte important, 
căci determină cu anticipație soluționarea justă 
a unora dintre cele mai importante probleme în 
construcție, şi anume: reducerea greutăţii clădirii. 

Pentru comparare, vom da cîtiva coeficienți 
de calitate constructivă: cărămidă — 0,02, beton — 
—0,06, otel —0,51, duraluminiu —1,6, pläci stra- 
tificate —2,2, masă plastică ርህ bază de fenol 
stratificată cu lemn —2,5, adică de cinci ori mai 
mare ca a oțelului. Aceasta demonstrează că din 
plăci stratificate se pot crea cele mai rezistente 
şi mai ușoare elemente de construcție; sub acest 
raport ele sînt de neîntrecut. 

O proprietate pozitivă a materialelor plastice 
este conductibilitatea termică, coeficientul lor 
de conductibilitate variind între 0,2 și 0,6; la 
cele mai uşoare, ajunge la 0,026, adică aproape 
același ca și coeficientul aerului. Este de la sine 
înțeles că o astfel de proprietate poate fi folosită 
cu succes în tehnica constructivă. Dar acest aspect 
nu este încă suficient studiat. 

O altă proprietate prețioasă este rezistența 
chimică în cel mai larg înțeles al cuvîntului. 


Aceste materiale sînt rezistente, nu numai la 
actiunea apei, ci si la solutia de sare, la acizi, 
iar într-o serie de cazuri, chiar si la unii solventi 
organici. 

Tot atît de pretioasä este si proprietatea mate- 
rialelor plastice de a fi bine vopsite în toatà 
masa fabricatului. Acest lucru eliminà vopsirile 
periodice si reduce cheltuielile de exploatare. 

Rezistenta mare la uzurà este de asemenea 
importantà. Aceasta le face sà fie materiale 
excelente pentru dusumele, sub formă de plăci, 
de covor sau mastic. Perspectivele în acest do- 
meniu sînt mari. 

Pe [[በ፪8 aceste calitàti enumerate mai sus, se 
mai pot adäuga: usurinta si varietatea metodelor 
de prelucrare, posibilitatea lipirii sau sudärii lor, 
realizarea simplă si ușoară a îmbinărilor și asam- 
blărilor diferitelor piese. 

Cu toate aceste calități deosebite, față de 
masele plastice folosite în construcție avem pre- 
tentii foarte mari, mult mai mari decît pentru 
cele folosite în industria constructoare de mașini, 
de exemplu. Nici o maşină nu are o durată de 
funcționare atit de îndelungată ca o casă de 
locuit sau orice alt edificiu. Uzura morală a pri- 
melor este mult mai rapidă decît a materialelor 


II. POSIBILITĂŢILE DE FOLOSIRE 


folosite la confecționarea lor. Condiţiile de exis- 
tengà a materialelor din construcţii, în special 
în părțile exterioare, sînt deosebit de grele și 
cer materialelor o rezistență sporită. 

În legătură cu acestea este necesar să amintim 
gi unele caracteristici negative ale acestor mate- 
riale, din punctul de vedere al utilizării lor în 
construcțiile de locuințe. 

Din caracteristicile negative ale maselor plas- 
tice face parte întîi rezistența termică mică (de 
—20°...--70°). Este adevărat că acest defect se 
simte abia la limita rezistenței termice, însă este 
deosebit de important, de exemplu pentru aco- 
perișuri, unde temperatura se poate ridica la 
soare pînă la 85". 

Unele mase plastice au o duritate superficială 
mică; această valoare nu se ridică peste 
40 kg/mm? (oţelul are 450 kg/mm?). 

Alt defect este coeficientul de dilatare termică 
mare (de 2 și chiar de 10 ori mai mare ca al 
ogelului). 

Defectul esențial este însă inflamabilitatea 
unora dintre ele. Organele de protecție contra 
incendiilor le privesc pe toate ca materiale 
inflamabile, cu toate că o mare parte pot fi 
considerate ca materiale ce ard greu; sub acțiunea 


ÎN CONSTRUCŢII 


1. Elemente de protecție și izolare 


O primă utilizare a maselor plastice în con- 
structii ar putea fi considerată folosirea ca 
elemente de protecţie a materialelor alterabile. 
Cu foi de polietilenă se pot proteja atit mate- 
rialele, cît si construcția propriu-zisă în timpul 
executării; uneori se închid provizoriu si golurile 
de ferestre, iar alteori se îmbracă întreaga sche- 
lărie, pentru a da posibilitatea executării finisa- 
jelor exterioare pe orice timp. 

Pentru izolări hidrofuge se folosesc în cele 
mai bune condiţii pelicule de polietilenă de 


Pardoseli fără izolare fonică sau termică 
I. Covor sau dale de PCV— 2. Mortar de egalizare — 3. Planşeu 


Pardoseli izolate termic 


I. Covor sau dale de PCV — 2. Beton B 110 --3. Carton 


4. Materia! izolator — 5. Plangeu 
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Pardoseli cu izolare fonicä zi termicà 


1. Covor sau dale de PCV — 2. Beton B 1103 --- 3. Carton asfaltat 


4. Material izolant — 5. Plangeu 
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0,3—0,5 mm, care se executà în suluri pînà la 
3 m làtime. Pentru a se evita deteriorarea, fiind 
foarte subtire, suportul se acoperà cu un strat 
de masà de spaclu pe bazà de acetat de poli- 
vinil, iar peste foaia de polietilenä se pune un 
strat de carton obisnuit, care o protejeazà de 
actiunea aerului si a soarelui. 

Acelasi material se foloseste si la izolarea 
hidrofugä verticală a pereților. 

Izolarea rosturilor de dilatatie si etansarea lor 
la pereții situati sub nivelul pînzei freatice se 


Două variante de execuţie a pardoselii 
Varianta |: Linoleum din PCV —0,5 cm 
Panou de lemn aglomerat— | cm 
Strat de PCV spumos— 3 cm 
Panou prefabricat din ከ.8.--10 cm 


asfaltat 


4 


222222 


Lipirea dalelor si covoarelor din PCV 
I. Covor — 2. Plan de täiere—3, Sapà —4. Adeziv 


focului sau a temperaturii înalte, ele nu se aprind, 
ci ard înăbușit sau se carbonizeazä, iar după 
lichidarea sursei de foc, atit arderea, cit și car- 
bonizarea lor încetează. Acest defect va fi mic- 
şorat prin introducerea în compoziția maselor 
plastice a compuşilor de siliciu, care vor da mate- 
rialelor plastice o rezistență mult mai mare la 
incendiu. 


Tipuri de fisii de policlorură de vinil pentru învelitori 
A — Fişii late de 400 mm cu două întărituri triunghiulare 
B — Fişii late de 400 mm cu întărituri circulare 
C — Fişii late de 200 mm fără întărituri 


Varianta a Il-a: Linoleum din PCV — 0,5 cm 
Panou de lemn aglomerat— | cm 

PCV spumos— 3 cm 

Panou de lemn aglomerat — 2 cm 

Panouri prefabricate — 10 cm 
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fac cu benzi din clorurà de polivinil plastifiatà, 
care se introduce în rost în momentul turnării 
betonului. 

Cele mai utilizate mase plastice folosite pentru 
izolări termice sînt spumele de polistiren, spu- 
mele de uree formaldehidă și clorura de poli- 
vinil spumată (stiropor, moltopron sau vinipor). 
Aceste materiale au o greutate specifică foarte 
mică (50-100 kg/m?) si o foarte mare capaci- 
tate de izolare termică. De exemplu, valoarea 
echivalentă a unei izolări cu o foaie de polistiren 
în grosime de 2,5 cm este: 


— plăci de talas 8 cm 
— lemn 15 cm 
፦ beton poros 18 cm 
— cărămidă găurită 25 cm 
— beton armat 130 cm 


— piatră 250 cm 


Aceste materiale se folosesc la izolarea pere- 
tilor exteriori, a planseelor peste pivnițe, ganguri 
sau în pod. Ele sînt produse sub formă de blocuri 
sau plăci, care se taie cu ferăstrăul la dimen- 
siunile dorite. Unele, ca spumele de uree, se pot 
turna si la locul construcţiei, folosindu-se în 
acest scop aparate de înspumare portative. Spu- 
mele sînt materiale ușoare, imputrescibile, nu 
sînt atacate de insecte și microorganisme și ard 
numai la acțiunea directă a flacării. 

Pentru izolări fonice, materialele plastice se 
folosesc la izolarea planseelor contra zgomo- 
telor de impact, izolarea pereţilor contra zgomo- 


2. Elemente de 


Masele plastice au o utilizare multiplă si ca 
elemente de construcție. 

La fundaţii, masele plastice, sub formă de 
polimeri sintetici, sint folosite pentru mărirea 
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Asamblarea pläcilor PAL cu goluri 
P— plăci PAL cu goluri 


Asamblarea cu piese metalice 


1. Dorn si gaură de ghidaj — 2. Pană de fixare — 3. Cap 
de fixare 
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telor aeriene si tratamente acustice. Materialele 
plastice, în acest caz, sînt folosite în general sub 
formă de plăci cu grosimea de 0,3—3 cm si sînt 
constituite în general tot din spumä polistiren 
si din polimeri vinilici. 


* 


Polimerii sintetici au un vast domeniu de 
aplicare la învelitori, jgheaburi si burlane, datorità 
proprietàtilor lor specifice: comportarea bunà la 
variatiile de temperaturà, rezistenta la apà si 
intemperii, elasticitatea, precum si posibilitatea 
realizärii de pläci transparente sau translucide. 
Produsele pentru învelitori în pantà se executà 
sub formä de foi ondulate, pläci de diverse forme 
sau foi plastifiate si tigle. 

La acoperirea halelor industriale se folosesc 
foi de poliesteri de 3--5 mm grosime, armate 
cu fibre de sticlă ondulate; ele se colorează în 
orice culoare dorită sau se fac incolore pentru 
a se realiza astfel o luminare uniformă. Profilul 
lor este similar cu cel al foilor de azbociment 
sau de tablă ondulată. 

Se utilizează de asemenea foi ondulate de 
culoare închisă făcute din cîteva straturi de 
hîrtie lipite cu rășini fenolice. Ele sînt ușoare, 
rezistente, anticorozive și suficient de rezistente 
la foc. 

Pentru învelitori circulabile se folosesc foi 
ondulate din stratificate de poliesteri cu tesäturi 
de sticlă, care au o structură elastică. Ele sînt 
folosite mai des la construcţiile în care procesul 


construcție 


fundațiilor existente în cazul apariţiei unei sar- 
cini suplimentare sau în vederea unei supra- 
puneri. 

Pentru ‘îngrosarea fundațiilor se foloseşte 
« betonul modificat», beton în care se adaugă 
emulsie de acetat de polivinil, care îi mărește 
capacitatea de adeziune. 

Masele plastice sînt folosite încă destul de 
putin în elementele de rezistență portantà. Răși- 
nile sintetice introduse în beton măresc plasti- 
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Blocuri pentru zidărie cu goluri din polisterol « Alporit » 
de 1,25 x 1,25*0,25 m. Greutatea 25x30 kg/m? 


citatea betonului întărit și rezistența la coro- 


ziune a acestuia. Asemenea adaosuri în beton se 
folosesc mai ales la repararea (plombarea) unor 
locuri deteriorate, adaosurile de rășini sintetice 
contribuind la o bună legare a betonului proaspăt 
de cel vechi. La piesele de beton precomprimat, 
în special în cazul construcțiilor subterane sau 
al barajelor, corzile de otel-beton se corodează. 
În prezent se studiază înlocuirea lor cu bare de 
ràsini poliesterice armate cu fibre de sticlă, care 
au o rezistență la întindere de 80—90 kg/mm?. 

Pentru ziduri exterioare sînt utilizate blocurile 
de polistiren spumos cu goluri circulare verticale 
în care se toarnă beton ușor. Pereţii de mase 
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de producţie este legat de pericolul exploziilor. 
Fixarea plăcilor se face cu șuruburi. Pentru a 
realiza o izolare termică a învelitorii se folosesc 
două foi de poliesteri cu grosimi de 0,8--1,5 mm, 
cu un strat median izolator din spumă de poli- 
stiren gros de 2—4 cm. 

Ca înlocuitori ai cartonului asfaltat si ai tablei, 
la învelitori în pante se folosesc foi de clorurà 
de polivinil montate pe astereala s.rpantei sau 
pe betonul de egalizare. 

Jgheaburile si burlanele se confectioneazä din 
foi de clorură de polivinil rigidă (DUROVIN), 
cu grosimea de 1,2—1,5 mm în ateliere dotate 
cu dispozitive speciale pentru fasonarea lor. 

Foile se încălzesc la 110—130° pentru faso- 
narea în formà rotundà sau pätratä a burlanelor 
si pentru formarea curburii mari la jgheaburi. 
Îmbinarea pieselor se face prin lipire sau sudare. 

Jgheaburile si burlanele executate din stratifi- 
cate de poliesteri au avantajul de a fi mai usoare 
si dau posibilitatea de a se realiza destul de 
usor elemente de orice lungime. 

Luminatoarele se executà din foi ondulate, 
transparente, din räsini acrilice si poliesterice 
armate cu fibre de sticlä; aceste foi corespund, 
ca profil si dimensiuni, materialelor clasice si pot 
fi folosite în paralel. Dacă în loc de fibre de 
sticlà ele sint armate cu fibre de nylon, se rea- 
lizeazà foi cu grosimi mai reduse. 

Pentru acoperisurile în terasà se folosesc lumi- 
natoare sub formi de cupole din poliesteri sau 
plexiglas. 
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Panouri sistem sandvis: A —cu miez de masă plastică 
spumoasä. 8 --- Cu miez de plăci ondulate. C — Cu miez în 
formä de fagure 


plastice cu structurà omogenà se mai executà 
din pläci de aschii de lemn aglomerate cu säruri 
fenolice sau rezorcinà formaldehidà (PAL). Pro- 
ducerea lor la masini de formare continuà per- 
mite livrarea în orice lungime. 

Pentru peretii interiori se utilizeazà si o struc- 
turà stratificatà ce se executà dintr-un material 
plastic spumos cu un miez de structurà de fagure, 
avind pe ambele pärti foi de polimeri esterici 
armate cu fibre de sticlà. Fetele vizute pot fi 
executate de asemenea din pläci de azbociment, 
tencuialà uscatà, ipsos, pläci sau foi metalice, 
placaje de lemn. 


Pe acelasi sistem se utilizeazä si panouri externe 
cu structurà « sandvis», formate din cîteva stra- 
turi de diferite materiale. 

Stratul extern este alcätuit din stratificate cu 
rezistență mecanică mare si cu rezistență la 
actiunea agentilor externi; stratul intermediar 
se executà din spumä de polimer sau ርሀ structurà 
în formà de fagure; stratul interior trebuie sà 
corespundà.cu materialul folosit si la ceilalți 
pereti si 58 3158 un aspect pläcut. 


3. Timplärie 


O utilizare destul de largà a maselor plastice 
este si la executarea ۰ 

Armäturile se confectioneazä din polimeri 
fenolici, aminoplast sau polistiren în diferite 
culori si forme. Pentru a asigura o rezistentà 
mai mare, masa de presare îmbracă un profi 
metalic care preia toate eforturile. 

Se execută uși pline cu blaturi din plăci PAL 
sau din mase plastice presate, colorate, avînd 
diferite desene si ornamente din clorură de 
vinil. Structura uşilor pline folosind polimeri 
sintetici este foarte variată: scheletul de rezis- 
tentä este de lemn sau ርህ un miez dintr-o con- 
structie sistem fagure, din carton de celuloză 
impregnat cu polimeri fenolici, pe care se aplică 
foi de polimeri ca material de acoperire. Avan- 
tajele acestor usi sînt: greutate redusă, o bună 
rezistenţă la variațiile de temperatură si între- 
tinere foarte ușoară. 

Ferestre executate în întregime din material 
plastic nu sînt încă folosite; în unele țări, ca 
Suedia, R.F.G. si altele, se execută cercevelele 
ferestrelor din plăci aglomerate din așchii de 
lemn sau din poliesteri armati. Sistemul utilizat 
în străinătate în mod curent constă în îmbră- 
carea cercevelelor cu mase plastice. Acestea se 
execută din ţevi metalice cu secțiune pătrată 
îmbrăcate într-un profil rigid din copolimeri 
de clorură de polivinil şi acetat de polivinil. 

Se fabrică destul de curent rulouri şi jaluzele 
din clorură de polivinil rigidă, care elimină defec- 
tele lemnului si contribuie la întreținerea lor mai 
uşoară. Pentru a le da o rezistență mai mare, 
multe tipuri sînt armate cu metal. 
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1 — Secţiuni prin ferestre de PCV rigid: 
|. Teavà metalică pătrată — 2. PCV rigid 
3. Profile PCV de etansare— 4. Profile de PCV 
pentru fixarea geamurilor — 5. Läcrimar din 
PCV— 6. Geam 
2 — Usi interioară pentru spitale și școli, execu- 
tată din policlorură de vinil în culori pastelate 
3 — Trei modele de foi de uși presate, cu un desen 
decorativ în culori contrastante 1 


4 — Diferite profile din PCV: pentru fixarea geamurilor, 
lăcrimar etc. مت‎ 

5 — Profile pentru mină curentă 

6 — Armiturà pentru timplärie 


7 — Modele de druchere 
8 — Armäturä pentru ۰ 
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4. Materiale de finisaj 


Cea mai largă întrebuințare a materialelor 
plastice în construcții este la lucrările de 
finisare. 

Pentru finisarea pereților, tavanelor si a dula- 
purilor înzidite, în loc de tencuieli se folosesc 
masele plastice stratificate sau omogene. Mate- 
rialele stratificate se fabricà prin presarea la 
cald a mai multor straturi de hîrtie îmbibate cu 
räsini fenolice sau carboamidice; hirtia poate 
avea un desen tipàrit pe una din fete sau poate 
fi acoperità cu un strat de räsinä transparentä 
de fenol, ceea ce, în afarà de un aspect pläcut, 
ቨ 45 si o rezistentà deosebità. 

Masele plastice stratificate sînt rezistente la 
actiunea mecanicä si la agenti chimici: acizi, 
baze, apă de mare, alcool, uleiuri minerale și 
organice. 

Pentru placarea peretilor din restaurante, ma- 
gazine, teatre, locuinte se utilizeazä si foile de 
policlorurà de vinil moale. Placarea se poate 
face de asemenea ርህ pläci de lemn aglomerat 
sau pläci de azbociment acoperite ርህ emailuri 
sintetice. 

Pentru capitonarea peretilor cu mase plastice 
se folosesc, fie foi moi rezistente, fie piele artifi- 
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Asamblarea panourilor de poliester stratificat 


A = 1. Placi —2. Profil de fixare din aluminiu 
B = |. Placă— 2. Profil de fixare de PCV 


cială, la care stratul de policlorură de vinil moale 
este întărit printr-un suport textil. 

Capitonările cu mase plastice, corect execu- 
tate, au o durată de serviciu aproape neli- 
mitată. 

Pentru protecția construcţiilor la care se cere 
o izolare puternică, ca material pentru tencuire 
se aplică într-un strat subțire masele de spaclu 
pe bază de acetat de polivinil. 

Stropirea fațadelor executate din orice material 
(lemn, tencuială, beton, cărămidă etc., în afară 
de metal) cu latexuri pe bază de esteri polivinilici 
si poliacrilici, formînd o peliculă de polimeri, 
reprezintă o bună protecție hidrofugă. 

Cele mai răspindite materiale pentru pardo- 
seli sînt fabricate pe bază de rășini vinilice cu 
pigmenti minerali si umplutură din fibre de 
azbest. Se execută foi de 3—4 mm grosime, pe 
suport de carton, pislă sau țesături. Materialele 
din policlorură de vinil se fabrică în diferite 
culori, uniforme sau marmorate, cu suprafață 
plană sau în relief, au o bună capacitate termo 
si fonoizolatoare, nu crapă, nu se scorojesc si 
sînt rezistente la uzură. 

Toate aceste materiale se lipesc cu ajutorul 
unui adeziv pe suprafețe suport sau pe pardo- 
seala bine netezită și uscată. Grosimea pardoselii 
variază în funcție de destinaţia încăperii și 
de intensitatea circulației, astfel: la locuințe 
şi birouri 1,5 mm, la magazine 2,0 mm, 
la scări şi trepte 2,5 mm, la spitale și şcoli 
2,7—3 mm. 

Pe lingă aceste pardoseli, care sînt calde, se 
utilizează pentru cele semicalde așa-numita masă 
de spaclu, care se obține prin aplicarea directă 
pe stratul de beton a trei straturi cu compoziție 
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diferită, dintre care cel superior, de uzură, are 
o cantitate mai mare de polimeri și pigmenţi 
colorați. 

În ultimul timp se extinde folosirea maselor 
plastice la scări, executîndu-se, fie trepte în între- 
gime din masă plastică, transparente sau opace, 
fie muchii de protecție la treptele de beton sau 
chiar placarea treptelor și contratreptelor. Mina 
curentă, executată dintr-un profil de PCV plas- 
tifiat și aplicată pe platbande metalice la partea 
superioară a balustradei, este rezistentă la uzură, 
se întreține ușor, este estetică și plăcută la atin- 
gere; aceste profile se înmoaie prin încălzire si 
se fixează apoi prin răcire, luînd orice formă, 
conform curburii balustradei. 

Plintele și scafele se execută de asemenea din 
PCV plastifiată, avînd profile speciale de ra- 
cordare, 

Zugrăvelile sînt realizate cu emulsii de poli- 
meri, în special pe bază de clorură de polivinil. 
Prin introducerea de material de umplutură si 
pigmenţi se obțin emulsii apoase cu o consistență 
care poate fi reglată prin conținutul de apă. 
Aplicarea lor pe pereți și tavane se face, după 
consistență, cu pistolul, pensula sau spaletul, 
putîndu-se realiza si o zugrăveală în desene si 
culori variate. Desenele în relief se execută cu 
ajutorul unor role. 

Avantajul utilizării acestor zugrăveli constă în 
faptul că pereţii astfel finisati pot fi spälati cu 
apă și săpun, iar cei executați cu emulsie de 
vinacet, chiar cu benzină. De asemenea, se poate 
realiza orice nuanță de culoare, precum si supra- 
fete mate sau lucioase. 

Pentru vopsitorii sînt folosite, fie vopsele emul- 
sionate cu acetat de polivinil (plastifiate, mate, 
semimate sau lucioase), fie vopsele emulsionate 
pe bază de räsini alchidice. Ele sînt permeabile 
pentru vaporii de apă, permitind evaporarea 
apei din suport, fiind totuşi impermeabile la apa 
dinafară, spre stratul suport. Au avantajul unui 
pret de cost scăzut, sînt neinflamabile, nu au 
miros și se aplică uşor; se livrează în comerț 
sub formă de paste care se diluează în apă. 


* 


În cantități mari, masele plastice sînt folosite 
pentru confecționarea tuburilor şi armăturilor 
necesare instalațiilor electrice, sanitare, de ven- 
tilatie, de încălzire și aer condiţionat. 


— Corpurile de iluminat (lămpi, lustre, pla- 
foniere, abajururi) se confecționează din rășini 
vinilice; ele sînt incasabile și transmit lumina 
spectrului vizibil mai bine decit cristalul. Plăci 
din sticlă acrilică se prelucrează în suprafețe mari, 
drepte sau ondulate, pentru tavane luminoase, 
stîlpi luminosi etc. 

— Pentru confectionarea tuburilor de alimen- 
tare cu apà rece si a tuburilor de scurgere sînt 
folosite masele plastice pe bază de etilenă și 
clorură de polivinil. Îmbinarea acestor tuburi 
se face fie prin sudare cu aer cald, folosind elec- 
trozi din același material, fie cu ajutorul flanselor, 
de asemenea din același material. 

Aceste tuburi înlocuiesc cu succes pe cele de 
otel si plumb. Ele nu au miros, nu influenţează 
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Profile pentru plinte și pervazuri 


asupra organelor gustative si nu au actiune 
toxicà asupra apei potabile, nu ruginesc, nu se 
oxideazà si sînt rezistente la temperaturi între 
—60 şi +50°. Pentru apă caldă, la băi si bucä- 
tàrii, tuburile se confectioneazä din räsini poli- 
esterice Întàrite cu tesäturi din fibre de sticlä. 

— Obiectele sanitare, ca: vase pentru W.C., 
bideuri, chiuvete, cade de baie, se confectioneazä 
din ۰ 


Masele plastice mai au si alte utilizàri în con- 
structii, si anume: 


- Tuburile tip Bergman sint executate din 
clorură de polivinil dură; în ultimul timp însă 
se întrebuințează din ce în ce mai mult PCV 
plastifiat, ca masă de izolare si învelire pentru 
conductele electrice pozate în tencuială. 

— Armăturile electrice cuprinzind: întrerupă- 
toare, prize, dulii, steckere etc. sint executate 
exclusiv din mase plastice, în special din cele 
fenolice. 


Profile pentru trepte 


— geamuri incasabile confecționate din sticlă 
acrilică (plexiglas); 

— adezivii pe bază de masă plastică au mărit 
posibilitățile de utilizare a diverselor elemente 
de construcţie încleiate. Cleiul cel mai folosit este 
cel pe bază de uree (kaurit). Rășinile sînt folosite 
ca lianti pentru elementele constructive din lemn. 

Locuințele moderne se mobilează aproape 
exclusiv cu materiale pe bază de mase plastice. 


Mese, fotolii, dulapuri, etajere se confecționează, 
fie din plăci din așchii aglomerate, placate cu foi 
de mase plastice, fie din plăci din fibră de lemn 
melaminată. 

În loc de arcuri și umpluturi de iarbă de mare 
se utilizează plăci poroase de vinilin elastic. larba 
de mare se înlocuiește de asemenea prin fibre 
de perlon. Tapiteria mobilierului se execută cu 
țesătură pe bază de nylon, perlon și rășini vinilice. 

Pe lingă aceste elemente separate de construcție, 
se fac cercetări intense pentru realizarea în între- 
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Prin sinteza chimică, cărbunele, petrolul, gazul 
metan și gazele petrolifere cu apă, var, sare, 
lapte si nisip se transformă în mase plastice. 
Tara noastră are resurse foarte mari de gaz 
metan, ocupă al zecelea loc în producția mon- 
dială de ţiţei şi are rezerve de sare practic in- 
epuizabile. 

Directivele Congresului al ۱۱۱-۱6۵ al P.M.R. 
privind dezvoltarea economiei naționale în anii 
viitori prevăd o puternică dezvoltare a produc- 
giei de mase plastice si fibre sintetice. Se stabi- 
leste că această producție, care în 1959 era de 
5800 t, va ajunge în 1965 la 95000 t. 

În prezent, masele plastice sînt studiate în 
diferite institute din Bucuresti si din ţară, cer- 
cetate în faze de laborator, produse în statii- 
pilot, unități semiindustriale și industriale. 

Cu toate acestea, la noi în ţară, materialele 
pe bază de mase plastice nu au fost încă intro- 
duse în lucrările de construcţie decit experi- 
mental, industria de mase plastice fiind încă la 
începutul ei. S-au realizat sere cu învelitori de 
polietilenă care au dat rezultate bune, s-au exe- 
cutat izolări de terase și unele lucrări de finisaj 
la marile ansambluri de case de odihnă de pe 
litoralul Mării Negre, lucrări experimentale de 
zugrăveli, vopsitorii si pardoseli pe bază de 
alchidali si poliacetati de vinil la Oneşti; de 
asemenea, s-au experimentat la ansamblul de 
locuințe din piața noii săli a Palatului R.P.R. 

Pentru a avea o imagine a posibilităților de 
fabricare a maselor plastice la noi în ţară, vom 
arăta în cele ce urmează faza actuală de pro- 
ductie, posibilitățile de dezvoltare a producției 
si experiența folosirii maselor plastice în 
construcții la noi în ţară, obținute pînă în pre- 
zent. 

Pentru elemente de protecţie, F.M.P. Bucu- 


resti a început producția de foi de poli- 


etilenă. 

În 1960 ea va produce 100 t, iar în următorii 
doi ani va ajunge la o producție de 500 ۰ 
Pelicula este încă foarte scumpă, 7,75—8 lei mê, 
pentru o grosime de 0,5 mm. 

La izolările învelitorilor caselor de odihnă de 
la Eforie s-au folosit foi de membrană «H» 
(pinzä-vigonie din deșeuri de bumbac, ርህ 
armătură impregnată cu soluție de bitum si 
cauciuc). 

Izolările termice sînt executate în prezent 
cu « amipora» — spumă pe bază de uree formal- 
dehidă — produsă pe scară semiindustrială la 
F.M.P. Ucea, în trei calități, avind greutatea 
specifică de 15, 35 și 60 kg/m? și coeficientul 


gime a unor locuințe din mase plastice. În 
U.R.S.S., unde producția lor este în continuă 
creștere (planul septenal prevede creșterea de 
opt ori a producției), s-au executat clădiri expe- 
rimentale din materiale plastice. Greutatea lor 
este de 25 de ori mai mică decit dacă ar fi fost 
executate din materiale tradiționale. Studierea 
acestor construcţii în ceea ce privește compor- 
tarea lor în timp si condiţiile de locuibilitate va 
deschide noi orizonturi în folosirea acestor 
materiale. 
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de conductibilitate termică de 0,027 — 0,035 
Kcal/m®/h/°C. 

Productia spumelor de polistiren este în per- 
spectivä de a se realiza în statia-pilot în curs 
de executie. 

Au fost executate de ICECHIM învelitori expe- 
rimentale din pläci ondulate din poliesteri armate 
cu fibre de sticlä. Învelitori din foi de clorurà 
de polivinil sau din tigle de PCV dur nu s-au 
folosit încă în gara noastră. Învelitori din poli- 
metaesilet de metil pot fi introduse în prima 
etapà, iar pläci ondulate din poliesteri armati 
cu fibre de sticlă în a doua. 

Experimental, au fost confectionate la ۰ 
Bucuresti primele profile de jgheaburi şi 
burlane din clorură de polivinil. Trecerea la 
producția semiindustrialä va fi posibilă încă 
din 1960. 

Pereţii interiori din mase plastice cu structură 
omogenă se pot executa din plăci din așchii de 
lemn aglomerate ርህ räsini fenolice. Pentru 1960, 
planul de stat prevede producţia lor în cantitate 
de circa 35 000 t (la Brăila și Gäläutas). 

Costul unui metru pătrat din acest material 
executat pe schelet de lemn și finisat cu email 
pe bază de alchidal este de 58,61 lei, cu circa 
15% mai redus decit al unui perete de cărămidă 
gros de 25 cm, tencuit și zugrăvit pe ambele 
părți. Avantajele lui sînt greutatea și grosimea 
mai redusă si un finisaj superior. Secția de la 
Gäläutas va produce în anul 1960 plăci OKAL 
cu goluri cilindrice interioare, ceea ce va permite 
realizarea pereților interiori fără schelet de 
lemn. Lățimea fisiei va fi 1,25 m, cu grosimi de 
3,5 si 5,2 cm. Îmbinarea plăcilor se va face prin 
aläturarea profilului în lambä si uluc, realizat 
pe laturile verticale ale plàcilor în timpul fabri- 
catiei. 

Armăturile de timplărie din polimeri fenolici 
sint deja produse industrial. În ultimul timp au 
fost introduse armäturile fenolice (bachelità) în 
culori mai deschise la combinatul chimic nr. 1 
Fägäras. 

Usile pline se executä din pläci aglomerate 
realizate de fabrica de la Brăila. Dimensiunile 
plăcilor sînt de 610—1 220 mm pînà la 1830— 
3660 mm, avînd grosimi de 8, 12, 16, 19, 22 si 
25 mm. La Gäläutas se vor executa si pläci mai 
usoare cu gäuri longitudinale. 

Uzinele ICECHIM-Dudesti au executat experi- 
mental covoare färä suport textil, din clorurà 
de polivinil plastifiatà într-un singur strat, pe ca- 
landre, cu lăţimea de 0,45 m, lungimea de 15 -- 20 m 
si grosimea de 2,4 mm. 


Fabrica DERMATINA din Timisoara produce 
de asemenea, experimental, covoare de PCV 
cu si fără suport textil; conform informaţiilor 
pe care le avem, costul covorului pe suport textil 
va fi de 17 lei/kg, revenind la 45—50 lei/m? de 
covor gata montat. 

La construcţiile de pe litoral au fost folosite 
aceste produse, precum si cele de lignolit si lino- 
plast ale fabricii de la Jilava; tehnologia si lipirea 
lor nu sînt [በር8 complet verificate. 

Dale pentru pardoseli sînt în curs de execu- 
tare la fabrica de mase plastice din Bucuresti, 
care a început si executarea profilelor pentru 
protectia treptelor, a mîinii curente, a plintelor 
si a scafelor din policlorurà de vinil. Tot aici se 
vor produce si placaje imitatie de faiantà. 

În acest an au fost introduse experimental la 
blocurile din jurul noii sali a Palatului R.P.R. 
tapete lavabile si semilavabile. 

Producţia vopselelor pe bază de mase plastice 
a început în 1957, primele produse fabricate 
fiind lacurile și emailurile pe bază de răşină 
alchidală. Astăzi, în afară de fabrica de lacuri 
și cerneluri «13 Septembrie» care le-a produs, 
mai funcționează încă două fabrici ale Ministe- 
rului Industriei Petrolului si Chimiei. 

Înlocuitorii de tuburi Bergman şi Pantzer 
executaţi de fabrica de mase plastice « Bucu- 
resti» au început să fie folosiți în mod curent 
la construcţii. De asemenea sînt folosiți conduc- 
torii electrici INTENC izolați si înveliti în PCV 
moale, care se pozează direct pe tencuială, fără 
tub de protecţie. 

Tot aparatajul mărunt (întrerupătoare, prize, 
steckere etc.) se execută din räsini fenolice si 
corespund întru totul cerinţelor, În ultimul timp 
au intrat în producție masivă și obiecte pentru 
aparatajul si instalaţiile sanitare (ca tuburi, savo- 
niere, portpahare, portprosoape, porthîrtie, 
capace de W.C. etc.). 

La constructiile de pe litoral, la confectio- 
narea mobilierului au. fost folosite pe scarä largä 
masele plastice. La Eforie, pentru tapiterie a 
fost folosit PCV pe suport textil fabricat de 
fabrica DERMATINA din Timisoara. Pentru 
împletituri au fost folosite cu bune rezultate 
fire de relon. 

La noua 5318 a Palatului R.P.R. s-au utilizat 
pentru mobilier perne buretoase fabricate de 
uzinele « ANTICOROSIV » din Bucuresti. 

În general, putem considera că în gara noastră 
producția de mase plastice pentru construcții de 
locuințe este la început, însă condiţiile speci- 
fice și posibilitățile noastre promit o largă 
dezvoltare. 

Sintem martorii unui puternic avint al 
construcțiilor de locuinţe în Bucureşti şi în 
toate orașele țării. Apar, astăzi, cartiere și 
chiar orașe noi. Toate sint o mărturie vie a 
politicii partidului și guvernului țării noastre 
de ridicare continuă a nivelului de viață al 
oamenilor muncii. 

În acest avînt nemaicunoscut încă la noi, 
industria de mase plastice ocupă, așa cum am 
văzut, un rol important şi dezvoltarea ei, care 
a început, va asigura realizarea cu şi mai mult 
succes a acestei politici și va aduce o contribuţie 
importantă la transformarea socialistă a ţării 
noastre. 
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ARHITECTURA ŞI 


Raportul dintre arhitectură și arta decorativă aplicată atrage de mult atenția 
esteticienilor, oamenilor de artă, pictorilor și arhitecților. 

Unii consideră că întregul domeniu al arhitecturii și al artelor decorative 
aplicate se află în afara granițelor artei propriu-zise. Alţii consideră numai 
arhitectura drept artă. 

Dintr-o a treia categorie fac parte aceia care includ în noțiunea de artă, 
atit arhitectura, cît si arta decorativă aplicată. 

Ni se pare că în stadiul actual de studiere a problemelor privind artele 
decorative aplicate este important să se facă o clasificare justă a acestor arte 
si să se clarifice specificul diverselor lor genuri, în special al celor ce se ocupă 
de obiectele de uz casnic. Acest lucru, după cît se pare, cade în sarcina revistei 
« Arta decorativă în U.R.S.S.». Din păcate, trebuie spus că revista nu-și 
îndeplineşte încă cum trebuie această sarcină. Mai mult decit atît, într-o serie 
de articole ale revistei se observă tendinţa de a scoate de pe ordinea de zi 
problema necesității abordării diferenţiate a diferitelor forme de artă deco- 
rativă aplicată și a elaborării unor principii generale, valabile în aceeași măsură 
pentru mobilier, pentru filigran și pentru pictura monumentală. 

Baza specificului oricărui fenomen social constă în particularitätile esențiale 
în care acesta deservește societatea omenească, deservire proprie numai 
acelui fenomen. 

Care sînt deci formele de artă decorativă aplicată, dacă le privim din 
punctul de vedere al destinaţiei de bază a produselor lor? 

1. Uneltele de muncă, la executarea cărora este întotdeauna prevăzut 
un moment estetic. Aici se încadrează si toporul, si războiul de ţesut, si mașina 
de cusut modernă. 

2. Obiectele de uz casnic care au o destinație materială concretă în viața 
omului: mobilierul, vesela, îmbrăcămintea etc. 

3. Obiectele decorative folosite numai pentru înfrumusețare si lipsite de 
o destinație utilitară directă: bijuteriile, ceramica decorativă etc. 

4. Decorul arhitectural, adică elementele decorative, detaliile si mijloacele 
care reprezintă părți dintr-o operă arhitecturală, dintr-o unealtă de muncă, 
dintr-un obiect de uz casnic, sau obiecte decorative și care necesită totodată 
o pregătire profesională individuală (lucrări de modelare, pictură, sculptură 
în lemn, prelucrarea artistică a pietrei). 

5. Arta ornamentală, adică arta construirii grafice a ornamentului (pictură, 
modelare, sculptură, desen pe ţesături). 

6. Artele plastice în sinteză cu arhitectura (aşa-numita artă monumentală — 
fresca, mozaicul, encaustica, basorelieful), cu obiectele de uz casnic sau cu 
obiectele decorative. 

Primele trei forme — uneltele de muncă, obiectele de uz casnic si obiectele 
decorative — sint obiecte de sine stătătoare, care au o destinație concretă 
în viata societății. Celelalte trei forme — decorul arhitectural, ornamentul 
si arta monumentală — sînt de neconceput separate de arhitectură, de uneltele 
de muncă, de obiectele de uz casnic si de obiectele decorative. Ele fac parte 
din mijloacele de expresie artistică și tocmai din acest punct de vedere ar 
trebui numite arte « aplicate ». 

Această clasificare a artelor decorative aplicate este convenţională si nu 
epuizează întreaga lor diversitate. Există si alte forme de artă decorativă 
aplicată, care constituie, fie părți ale formelor principale, fie verigi interme- 
diare între ele, fie o sinteză complexă a citorva forme de artă. 

Astfel, de exemplu, într-o grupă separată pot fi încadrate obiectele de artă 
care, deşi nu constituie bunuri materiale, ca obiectele de uz casnic, au şi o 
destinaţie practic-utilitară (firme, reclame, indicatoare, vitrine, magazine etc.). 
În această grupă se includ și forme ale artelor decorative aplicate, ca prezen- 
tarea artistică a unei cărți sau confecționarea de panouri, diagrame și alte 
obiecte avind o importanță educativ-ideologică și instructivă. 

Fiecare formă de artă decorativă aplicată poate fi la rîndul ei subdivizată, 
în funcţie de particularități și destinaţie, de evoluţia acestei destinații etc. 

Pornind de la această schemă de clasificare, să examinăm corelatia dintre 
obiectele de uz casnic si arhitectură. 


Pi le din ,,DEKORATIVNOIE ISKUSSTVO S.S.S.R. (Arta decorativă în U.R.S.S.) 
nr. 2/ 
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OBIECTELE DE UZ CASNIC: 


Afinitatea dintre arhitectură si obiectele de uz casnic depinde, în primul 
rînd, de destinaţia lor în viața societății, care are, precum se ştie, două laturi: 
materială și ideologică. 

Ce trebuie înțeles prin aspectul material si aspectul ideologic al destinaţiei 
principale a arhitecturii şi a obiectelor de uz casnic? 

Se spune adesea că deosebirea dintre arhitectură şi obiectele de uz casnic 
(a artei aplicate pe de o parte) si celelalte forme ale artei pe de altă parte, 
constă în aceea că, paralel cu cerințele spirituale, ele deservesc direct și nevoile 
materiale ale omului. Este oare așa? Oare fiecare construcție arhitecturală 
sau obiect de uz casnic deserveşte necesitățile materiale ale omului? Cu alte 
cuvinte, fiecare construcție arhitecturală sau obiect de uz casnic este chemat 
la viață direct de cerințele materiale ale omului? 

Să examinăm din acest punct de vedere diferitele feluri de obiecte de uz 
casnic si tipurile principale de construcţii arhitecturale (locuințe, clădiri indus- 
triale şi edificii publice). 

Locuinta, îmbrăcămintea, vesela etc. constituie o parte din bunurile mate- 
riale necesare omului pentru existență, adică ele deservesc direct necesitățile 
materiale ale omului. Folosirea lor are un caracter personal. 

Clădirile industriale, depozitele, construcțiile administrative și uneltele 
de muncă (ciocanul, masina-unealtà) constituie o parte a mijloacelor de pro- 
ductie a bunurilor materiale. Folosirea lor are un caracter productiv. 

Prin destinaţia lor, se includ în mijloacele de producţie şi uneleobiecte 
de uz casnic, ca frigidere, mașini de gătit, aspiratoare de praf etc., totuşi folo- 
sirea lor are, de regulă, un caracter personal. 

Prin urmare, tipurile de construcții arhitecturale cum sînt clădirile de 
locuit si cele industriale, precum și uneltele de muncă si majoritatea 
obiectelor de uz casnic sînt chemate la viață direct de necesitățile materiale 
aie omului. 

Există si tipuri de construcţii arhitecturale (clădirile publice) si obiecte 
de uz casnic (bibliotecă, stilou, servietă, instrumente muzicale), care au fost 
create, nu pentru a satisface cerințe materiale directe ale omului, ci nece- 
sitàtile sale spirituale. 

Folosirea construcțiilor de acest fel are un caracter social, în timp ce folosirea 
obiectelor de uz casnic care deservesc cerinţele spirituale ale omului are, de 
regulă, un caracter personal. 

Prin urmare, construcţiile arhitecturale și obiectele de uz casnic sînt 
chemate la viață, nu numai de cerințele materiale ale societății, ci si de cele 
spirituale, una dintre grupele de construcții şi de obiecte de uz casnic deservind 
direct cerințele materiaie ale omului, iar cealaltă, necesitățile sale spirituale. 
Există desigur construcții și obiecte de uz casnic care deservesc concomitent 
ambele cerințe. 

Totuși, orice construcție arhitecturală sau orice obiect de uz casnic, inde- 
pendent de faptul dacă deserveşte cerințe materiale sau spirituale ale omului, 
stă în slujba societății, creînd — din punct de vedere practic-utilitar — condi- 
۱۱16 necesare pentru procesele de muncă, trai si cultură si oglindind realitatea 
din punct de vedere ideologic si estetic în imagini adecvate. 

Tocmai în aceasta si constă specificul arhitecturii si al obiectelor de uz 
casnic, deoarece tocmai arhitectura și obiectele de uz casnic (în oarecare 
măsură aceasta se referă și la uneltele de muncă) au proprietatea de a deservi 
concomitent cerinţele materiale si spirituale ale omului, atît din punct de 
vedere practic-utilitar, cît și din punct de vedere estetic. 

Alte forme de artă (printre care și artele decorative aplicate: obiectele 
decorative, ornamentele 5.8.) deservesc numai necesitățile spirituale ale 
omului si numai din punct de vedere estetic; tehnica deserveşte atit cerin- 
tele spirituale, cit si pe cele materiale, însă, de regulă, numai sub aspect 
practic-utilitar. 

Așadar, într-o oarecare măsură, obiectele de uz casnic sînt, prin natura lor, 
mai apropiate de arhitectură decit de alte forme ale artei decorative aplicate 
(obiecte decorative, pictură monumentală, artă ornamentală etc.). 

Care dintre laturile destinaţiei de bază a arhitecturii și a obiectelor de uz 
casnic este cea principală, determinantă: latura practic-utilitară sau cea estetică 
(ideologică şi artistică)? 


Desi în operele arhitecturaie si în obiectele de uz casnic, raportul dintre 
aspectul utilitar si cel estetic variazä în functie de destinatia concretà ce se 
dă clădirii sau obiectului, considerînd întregul domeniu al arhitecturii si al 
obiectelor de uz casnic, și majoritatea absolută a construcţiilor si obiectelor, 
se poate considera că latura practic-utilitară a destinaţiei lor de bază este cea 
determinantă. 

Se naşte încă o întrebare de ordin principial: termenele « arhitectură » 
şi « obiect de uz casnic» cuprind oare toate construcţiile şi obiectele de 
uz casnic sau numai o parte a acestora, si în acest din urmă caz, care 
anume? 

Dacă considerăm ca specific al arhitecturii sau al obiectelor de uz casnic 
(artă aplicată) faptul că operele lor sînt, nu numai bunuri materiale, ci constituie 
şi opere de artă, atunci noţiunea de arhitectură sau de obiect de uz casnic 
(arta aplicată) va cuprinde numai o parte a construcţiilor și a obiectelor de 
uz casnic. 

Pe o astfel de poziție se plasează în teoria arhitecturii 1. Mata, iar în teoria 
artei decorative aplicate, M. Kagan. 

«Eu numesc construcții simple— scrie 1. Mata — acele construcții care 
creează un mediu spațial, fără a pune sau a rezolva probleme estetice și 
artistice. 

... Spre deosebire de construcția simplă, particularitatea arhitecturii 
constă, de asemenea, și în satisfacerea cerințelor ideologice şi artistice ale 
societăţii. Deci, arhitectura este o artă și organizează traiul societății în forme 
artistice » ^. 

Aşadar, |. Mata împarte construcţiile în două părți — arhitectura si 
« construcția simplă » — considerînd ca opere arhitecturale numai acele 
construcţii care sînt în același timp si opere de artă, adică au o formă artistică. 

Pe aceeași poziție se situează si M. Kagan față de obiectele de uz casnic 
(« artă aplicată »). El împarte obiectele de uz casnic în artă aplicată în care 
latura estetică a destinaţiei s-a ridicat pînă la nivelul unei forme artistice, si 
în simple obiecte frumoase, care au numai destinație utilitară. 

« Arta aplicată se naşte cînd obiectul creat de producția materială pentru 
satisfacerea unor necesități practice de trai ale oamenilor este înzestrat totodată 
şi cu un sens artistic. O oală simplă de aluminiu... poate fi chiar frumoasă 
în felul său, dar ea nu intră în domeniul artei aplicate, deoarece nu este o 
operă de artă»?. 

Definirea corectă a conținutului si sferei noțiunilor «arhitectură» și 
« obiect de uz casnic » (artă aplicată) are o mare importanță, nu numai pentru 
estetică, dar și pentru determinarea profilului profesiunii de arhitect și de 
specialist în arte aplicate, precum si pentru clarificarea caracterului si parti- 
cularitätilor aspectului estetic al operelor arhitecturale și al obiectelor de 
uz casnic. 

În prezent, în teoria arhitecturii, cel mai răspîndit punct de vedere este 
acela după care în noțiunea de arhitectură se includ toate construcţiile care-l 
deservesc pe om. 

Totuşi, recunoscind drept arhitectură toate construcţiile, unii autori 
cred necesară împărțirea lor în două grupe. 

Astfel, G. Minervin împarte toate construcţiile în «opere de artă» și 
clădiri care au numai un moment « estetic-formal », considerîndu-le atît pe 
unele, cît și pe celelalte, ca o parte a arhitecturii. 

Aceleași tendințe manifestă unii autori si în privinţa obiectelor de uz casnic 
(ale artei aplicate). În cazul acestui mod de împărțire a obiectelor si construc- 
tiilor în « opere de artă » şi obiecte și clădiri « doar » frumoase, se pierde 
însă — practic — orice sens al unirii lor într-o singură noțiune, întrucit, în 
acest caz, fiecare grupă trebuie să aibă specificul său și un criteriu propriu 
de apreciere a operelor respective. 

Din punctul nostru de vedere, împărțirea arhitecturii si a obiectelor de 
uz casnic în două părți si tendința de a stabili o deosebire principială calitativă 
a laturii lor estetice nu este justă. 

Dacă examinăm operele arhitecturale si obiectele de uz casnic ca un tot 
unitar din punct de vedere utilitar și estetic, atunci nu există nici un temei 
pentru a face, în acest domeniu al activității omenești, o delimitare riguroasă 
între frumusețe și imagine artistică. 

Tendinţa de a separa cu orice preţ — în domeniul arhitecturii și al obiectelor 
de uz casnic — operele de artă de întreaga masă a construcţiilor şi obiectelor 
de uz casnic ni se pare a fi legată de înțelegerea imaginii artistice pe care o 
cuprind, prin analogie cu artele plastice. Practica arată însă că în viață nu 
există o astfel de împărțire. 

Este necesar să existe un criteriu unic de apreciere a valorii artistice a 
operelor arhitecturale și a obiectelor de uz casnic, fără a le subdiviza artificial 
în opere de artă și în «obiecte frumoase». 

În legătură cu aceasta este necesar să ne oprim succint asupra specificului 
profesiunii arhitectului și a artistului care lucrează în domeniul creării obiectelor 
de uz casnic (specializat în arta aplicată). 

Întreaga experienţă a dezvoltării arhitecturii mondiale arată că principalul 
în profesiunea arhitectului l-au constituit totdeauna problemele sociale : sarci- 
nile de organizare a sferelor de activitate pentru procesele sociale de muncă, 
de trai si cultură. 

Care ar trebui să fie profilul artistului specialist în crearea obiectelor de 
uz casnic? Trebuie el să fie numai un artist « care aplică » conținutul artistic 
si forma estetică la conținutul practic si... la forma tehnico-constructivà a 
obiectelor de uz casnic sau, asemenea unui arhitect, el trebuie să fie, nu numai 


1 „Probleme de teorie a arhitecturii“, culegerea nr. 2, Moscova, 1957 p. 145-146. 
5 M, Kagan. Despre esenţa şi specificul artei aplicate, „Iscusstvo“, 1956, nr. |, p. 17-18. 


un decorator, ci să poarte răspunderea si pentru destinația funcțională a 
obiectelor? 

După Kagan, artistul care lucrează în domeniul artei aplicate nu se ocupă 
de latura utilitară a obiectului de uz casnic, ci numai « creează imaginea artis- 
tică. . . pe baza scoaterii în evidență a fondului și destinaţiei obiectului, tinzînd 
să facă acest fond vizibil, sugestiv. În același timp, el dă acestui obiect un anumit 
conținut emoțional, un sens precis, adică parcă ar «introduce», ar întipări 
în el, concepţiile sale, simţurile sale, dispoziția sa. 

«... از‎ tocmai această problemă — problema ,,însufletirii” obiectului 
creat de producția materială pentru satisfacerea nevoilor practice ale oamenilor 
—o rezolvă maeștrii artei aplicate» ۰ 

Considerăm că o asemenea limitare a profesiunii de maestru în arte aplicate 
la rezolvarea numai a problemelor pur artistice este eronată. 

În industria producătoare de obiecte de uz casnic, în afară de specialistul 
în arte aplicate, mai există multi alti specialisti; pentru latura utilitară a pro- 
dusului, ca și pentru calitățile lui estetice, trebuie însă să răspundă artistul. 
Acest lucru se referă în special la obiectele de uz casnic ca: mobila, îmbrăcă- 
mintea si vesela. În aceste ramuri ale industriei, diviziunea muncii poate exista 
numai între artist si tehnolog (proprietăţile materialelor si procesul de confec- 
tionare a produsului), dar nicidecum între artist si specialistul responsabil 
pentru destinația funcțională (practic-utilitară) a obiectului. 

Mult mai complexă este crearea obiectelor de uz casnic a căror destinaţie 
funcţională este în multe privinţe determinată de ramurile specializate ale 
tehnicii moderne (aspiratoare de praf, frigidere, televizoare, automobile etc.). 
În ramurile industriale care produc aceste obiecte de consum, specialistul 
în arte aplicate trebuie să participe, nu numai la crearea unor forme frumoase 
ale produsului, dar si la a unei forme adecvate din punct de vedere functional, 
fără a fi în același timp, în mod obligatoriu, specialist și în domeniul radio- 
tehnicii, al instalaţiilor frigorifere sau al construcţiei de motoare. 

Prin urmare, asemenea arhitectului, specialistul în arta aplicată trebuie 
ca la crearea obiectelor de uz casnic să rezolve, nu numai problemele artistice, 
dar, în primul rînd, pe cele funcţionale (practico-utilitare). În aceasta constă 
afinitatea dintre aceste profesiuni, în aceasta rezidă complexitatea lor. Metoda 
de creație a arhitectului și a maestrului care lucrează în domeniul creării obiecte- 
lor de uz casnic îmbină metodele artistice cu cele științifice ; aceasta nu este în 
funcţie de dezvoltarea insuficientă a diviziunii muncii în aceste domenii de 
activitate umană, ci depinde de o anumită dualitate a naturii sociale a arhitec- 
turii şi a obiectelor de uz casnic, determinată de destinaţia lor în viața societății. 

De aceea, nu este întîmplător faptul că tocmai aici (în domeniul arhitecturii 
si al obiectelor de uz casnic), la hotarul dintre elementul tehnico-material 
şi cel artistic al activității umane ia naștere, de regulă, stilul unei epoci. 

Prin urmare, am stabilit că, atunci cînd este vorba de natura unică a arhi- 
tecturii și artei decorative aplicate, trebuie înainte de toate să se aibă în vedere 
tocmai obiectele de uz casnic, care au o destinaţie practico-utilitară. Numai 
această parte (si într-o oarecare măsură si uneltele de muncă) a artei decorative 
aplicate poate fi « unită » cu arhitectura, luîndu-se în considerație destinaţia 
lor în viața societății și specificul profesiunii principale (arhitectul si specialistul 
în arte aplicate). 

Totuşi, trebuie menţionat că nu toate categoriile obiectelor de uz casnic 
sînt în egală măsură apropiate de arhitectură. Astfel, mobilierul are mai multă 
contingentà cu arhitectura decit, de exemplu, vesela. Aceasta se manifestă 
atit în asemănarea multora dintre legile « formal-estetice », cît si în faptul 
că arhitecţii rareori proiectează un interior fără a tine seama de mobilier. În 
locuinţa populară se si poate vedea că mobilierul constituie o parte indivizibilă 
a interiorului. Același lucru se poate spune si despre mobila modernă 
înzidită, din noile locuințe, care este proiectată, de obicei, de arhitecți. 

Admitînd existența multor elemente comune între arhitectură si obiectele 
de uz casnic, nu trebuie totuși să se considere pe deplin identice aceste forme 
ale activităţii omenești, întrucît rolul lor în viața societății si posibilităţile de 
exprimare nu sînt la fel. În modul cel mai general, aceste deosebiri pot fi carac- 
terizate astfel: arhitectura deservește în mod obișnuit cerinţe sociale ale omului, 
în timp ce obiectele de uz casnic deservesc necesități personale ale omului. 
Acest lucru îşi imprimă pecetea și asupra destinaţiei ideologice si estetice a ope- 
relor arhitecturale, ale căror imagini artistice exprimă idei de însemnătate socială. 

În încheiere, putem trage citeva scurte concluzii: 

1. La definirea naturii și specificului artei decorative aplicate trebuie privite 
în mod diferențiat variatele sale forme, pornind, înainte de toate, de la desti- 
natia lor de bază. 

2. Specificul obiectelor de uz casnic, care le apropie de arhitectură, constă 
în aceea că aceste obiecte deservesc nevoile materiale si spirituale ale omului, 
în același timp sub aspectul practico-utilitar, ca și sub cel estetic. 

3. Deosebirea dintre arhitectură și obiectele de uz casnic constă în faptul 
că folosirea construcţiilor arhitecturale are de obicei un caracter social, iar 
utilizarea obiectelor de uz casnic, un caracter personal. 

4. Prin noțiunile « obiect de uz casnic» si « arhitectură » trebuie să se 
înţeleagă toate obiectele de uz casnic şi toate construcţiile care deservesc 
procesele de muncă, trai si cultură, fără a le subdiviza în opere de artă şi obiecte 
şi construcții pur şi simplu frumoase. 

5. Profilul specialistului în arte aplicate, ca si profilul arhitectului, este 
determinat de specificul de bază al obiectelor de uz casnic şi al arhitecturii. 
Specialistul în arte aplicate trebuie să poarte răspunderea, nu numai pentru 
aspectul exterior al obiectului de uz casnic, ci și pentru destinaţia sa utilitară. 


* M, Kagan, op. cit., p. ۰ 
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cronica 


Arh. L. Schwarz 


EXPOZITIA 


Răspunzind unui vechi deziderat al construc- 
torilor, în sălile palatului Poştei centrale din 
Bucureşti al fost deschisă expoziţia « Materiale 
de construcţie, instalaţii şi finisaj». 

Expoziţia este organizată de Departamentul 
Construcţiilor si al Materialelor de Construcție 
din C.S.C.A.S., cu ajutorul Centrului de docu- 
mentare pentru construcții, arhitectură si siste- 
matizare, Direcției generale a aprovizionării și 
desfacerii, INCERC-ului și al direcțiilor generale 
de producție din acest departament. 

Principalul scop al expoziției este cunoa- 
sterea largă de către muncitori, tehnicieni, pro- 
iectanti si a altor cadre din sectorul construc- 
tiilor, a materialelor de construcție care le stau 
la dispoziţie. 

Materialele expuse, de eficiență tehnico- 
economică superioară, arată una dintre prin- 
cipalele căi de traducere în viață a Directivelor 
celui de al Ill-lea Congres al Partidului Munci- 
toresc Romîn, în vederea realizării unor con- 
structii mai bune, mai confortabile si cu un pret 
de cost mai scăzut. 

În total, expoziția prezintă un număr de 
cca. 700 exponate — materiale și structuri — 
dintre care 60% produse noi, fie intrate în fabri- 
catie de serie în 1959—1960, fie sub formă de 
produse experimentale sau prototipuri, care 
urmează a fi produse în serie în 1961—1962. 

În cadrul celor 10 secții, expoziţia cuprinde: 
prefabricate si cofraje de inventar, materiale de 


Vedere din secția instalațiilor de încălzire 


Macheta structurii de hală industrială realizată din elemente prefabricate asamblate prin precomprimare 


«MATERIALE DE CONSTRUCŢIE, INSTALAŢII ŞI 


zidărie si lianti, produse de sticlă și geamuri, 
structuri de pereți, materiale de finisaj, izolatii 
si învelitori, usi, ferestre si feronerie, materiale 
de instalații electrice, sanitare, de încălzire si 
ventilaţie. 

Întreaga prezentare este completată cu mate- 
riale documentare indicînd fabricile producătoare, 
pretul, caracteristicile fizico-mecanice, domeniul 
de utilizare, precum si eficienta tehnico-eco- 
nomică. În numeroase compartimente se anali- 
zează comparativ diferitele structuri si mate- 
riale sub aspectul indicilor celor mai importanți. 

Directivele Congresului al Ill-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn prevăd ca pînà în anul 1965 
să se ajungă la o producție de prefabricate de 
beton armat de cel putin 1,2 milioane mF, reali- 
zatà îndeosebi la unități industriale. Această 
considerabilă creștere e menită să asigure inten- 
sificarea procesului de industrializare a construc- 
ţiilor si să reducă costul lor. 

Secția de elemente prefabricate a expozi- 
tiei compară diferitele tipuri de elemente prefa- 
bricate pentru plansee și acoperișuri de hale 
industriale și pentru pereți si plansee de locuinţe, 
sub aspectul greutății, consumului de otel si 
ciment și al prețului de deviz. 

Pentru acoperișurile de hale industriale sînt 
expuse tipuri de plăci ușoare de armo- 
ciment, de beton ușor de granulit, de beton 
celular autoclavizat și de beton cu agregate 
vegetale. 


FINISAJ» 


Sint de asemenea, prezentate tipuri efi- 
ciente de prefabricate și pentru planseele con- 
structiilor de locuinţe: fisii cu goluri rotunde, 
fisii STASA, elemente de beton cu agregate vege- 
tale, precum și elemente ceramice cu goluri. 

Faţă de sarcina privitoare la reducerea consi- 
derabilă a timpului de execuţie a construcţiilor, 
expoziția prezintă soluții privind utilizarea 
blocurilor mari și a panourilor de beton armat 
pentru pereții clădirilor de locuit, precum și 
cofraje de inventar pentru realizarea zidurilor 
de beton monolit. 

Un stand este consacrat problemei precom- 
primării si utilizării otelurilor speciale; sînt 
de asemenea expuse machetele structurilor prefa- 
bricate în întregime, utilizate la construcția 
halelor industriale de la Blaj si Gherla, şi 
o machetă a sistemului constructiv din panouri 
mari utilizat pe șantierele de locuințe Pieptănari 
si Märäsesti-Sincai din Bucuresti. 

Menite încă să acopere o bună parte din vastul 
program de construcții care se realizează în tara 
noastră, elementelor ceramice de zidărie, cără- 
mizilor eficiente li s-a acordat de asemenea o 
mare atenţie, expunîndu-se toate tipurile de 
cărămizi si în special elementele ceramice cu 
goluri pentru plansee si pentru pereți. În aceeași 
secție sînt expuse și materiale ceramice refractare. 

Alte panouri prezintă agregate ușoare pentru 
beton (perlit expandat, agloporit și granulit), 
indicîndu-se modul de fabricație și eficiența 
tehnico-economică. 

În aceeași secție au fost expuse cimenturile 
fabricate în ţară și tipurile noi de ciment, remar- 
cindu-se cimentul special de sonde, cimentul cu 
rezistentà initialä mare si cimentul de rezistentà 
finalà mare, care va intra în fabricatie curentà 
în cursul anului 1961. 

Atrage atentia prezentarea comparativà cu 
zidäria de cärämidä obisnuità a diferitelor struc- 
turi de pereti: pereti din materiale ceramice 
cu goluri, structuri mixte, pereti din blocuri 
mici eficiente, pereti cu cofraje pierdute de 
fibrolit si ipsos si pereti de beton monolit 
cu granulit. Si aici s-au avut în vedere indicii 
speciali cei mai importanti: grosime, greutate, 
timp de manoperà si pret. ኮ aceastà sectie, 
vizitatorii pot gàsi si diferite tipuri de pereti 
despărțitori din plăci si fîsii de ipsos celular. Un 
produs interesant îl constituie fişiile de ipsos 
celular cu goluri în fagure. Pe linia folosirii 
cărămizilor obişnuite în elemente mari reali- 
zate pe cale industrială este prezentat un 
panou mare de zid interior realizat din cără- 
midă vibrată. 

Întreaga gamă de produse de sticlă și geamuri 
în culori, ornamentale, armate ilustrează marile 
posibilități ce stau la dispoziția constructorilor 
pentru utilizarea pe scară cît mai largă a mate- 
rialelor. Printre alte exponate interesante se 
remarcă: geamul termoabsorbant, realizat pentru 


prima datà în tara noastrà, geamul termopan 
montat pe sticlä, sticlä ondulatà armatà si sticlà 
armatà profilit, preväzute a cäpäta o aplicare 
din ce în ce mai mare în constructii. 

În sectorul finisajelor sînt expuse diferite 
structuri noi de pardoseli, cu indicarea eficienței 
lo" în ceea ce privește productivitatea, costul si 
grosimea, în comparaţie cu pardoselile de parchet 
obişnuit pe dusumea oarbă. Sint subliniate 
avantajele pardoselilor de plăci fibrolemnoase 
şi de linoleum PCV pe suport de pinză şi de 
hirtie. 

În aceeași secție îsi găsesc loc și elementele 
din plăci de beton mozaicat, plăci de gresie, plăci 
de porțelan de sticlă, plăci de policlorură de 
vinil, PFL duplex si altele. 

Ca materiale pentru finisarea peretilor sînt 
înfăţişate: tapete din mase plastice lavabile si 
semilavabile, lacuri si vopsele alchidice şi acrilice, 
precum și plăci de porțelan pentru băi și bucătării. 
Pentru finisajele exterioare se prezintă: vopsele 
pe bază de policlorură de vinil, vopsele acrilice, 
diferite fațade colorate, precum si elemente de 
beton colorat pentru socluri. Tot aici se prezintă 
şi diferitele sorturi de marmură şi piatră, precum 
şi pardoseli de mozaic venetian si roman. 

În cadrul unui panou special sînt arătate 


Structuri de zidărie realizate cu materiale eficiente, privite în comparație cu structura din cărămidă 


posibilitățile oferite de plăcile fibrolemnoase plină obișnuită 
melaminate şi emailate, care vor intra în pro- 
ductie în 1962. Instalații sanitare 


Expoziţia cuprinde si problema, atît de impor- 
tantă, a materialelor de izolatii si învelitori. 
Un panou arată punctele clădirilor de locuit, 
dificile din punctul de vedere al izolării fonice, 
cu indicarea modalitàtilor de rezolvare a pro- 
blemei combaterii propagării zgomotelor. Este 
prezentată în mărime naturală o porțiune de 
scară de beton izolată fonic cu covor de poli- 
clorură de vinil. Tot aici sînt expuse plăci 
fonoabsorbante de ipsos, și plăci fibrolemnoase, 
plută minerală, sticlă spongioasă și alte materiale 
izolante, precum si unele produse experimen- 
tale interesante, ca: spumă de policlorură de 
vinil, plăci de polistiren expandat, structuri 
fagure din PCV etc. 

O serie de machete înfățișează diferitele posibi- 
litäti de izolare hidrofugă pentru terase si aco- 
perisuri. Prin grafice se indică comparativ prețul 
de cost, greutatea și rezistența acestor structuri. 

În afara materialelor tradiționale pentru înve- 
litori, mai sînt expuse aici și plăci ondulate 
de azbociment, cu arătarea posibilităților de 
colorare a acestora. 

Pe linia îmbunătățirii sectorului de timplărie 
de uşi si ferestre si feroneriei, expoziția pre- 
zintă tipurile principale de uși și ferestre care 
se fabrică curent în 1960, tipurile noi de ferestre 
elaborate experimental studiate de către Insti- 
tutul de cercetàri forestiere. 

Dintre tipurile de usi si ferestre din productia 
curentă se remarcă în special uşile interioare 
într-un canat realizate din plăci celulare cu 
miez din furnire spiralate, precum și fereastra 
în trei canaturi cuplată. 

Mai sînt expuse și alte tipuri de ferestre, 
cum ar fi: fereastra cuplată prin culisare sau 
fereastra culisantă basculantă. 

În domeniul fierăriei pentru uşi și ferestre Secția materialelor termo- și fonoizolatoare 
sint expuse broaște, balamale, mînere etc., atît 
din producția curentă de serie, cît și unele pro- 
duse care vor a fi fabricate în serie cu începere 
din 1961. 

Secţii deosebit de interesante prin calitatea 
materialelor si varietatea sortimentelor sînt 


cele consacrate materialelor de instalații și obiec- | INTRODUCEREA DE NOI 

i ۳ ት ۹ - MATERIALE TERMO FONO Y 
telor sanitare; în aceste secții sînt expuse MORCAZOLATOARE. TRE. ANI 
numeroase sortimente noi de obiecte sanitare 1901-1983 ነዉ CONDUCE LA 
instalate în camere de baie, cabine de duş etc. te patat 
Întreg acest sector reflectă progresele reali- COST fl ۸ 
zate în special în ultimii doi ani. S-a căutat sà se ocara ta ture 


obțină forme de obiecte sanitare mai estetice, 
divers colorate, noi tipuri de armături. 

Atrag atenţia vizitatorului în special obiec- 
tele sanitare cu glazură albă și colorată, al căror 
pret de cost a fost redus pînà la 60%. 

În special, se remarcă lavoarul tip scoică şi 
vasul de closet de tip nou la care piesa de racor- 
dare este detașată de corp. În afară de aceasta, 
expoziția prezintă citeva modele reuşite de 
băi de azbociment cu suprafață finisată cu 
materiale plastice și băi de polimetacrilat de 
metil, ușoare si foarte frumoase ca formă și 
colorit. De asemenea, sint expuse numeroase 
accesorii de porțelan sanitar, etajere, porthîrtie, 


portsäpun, portpahar etc. Incälzirilor sì ventila- 
tilor li s-a acordat de asemenea atenţia 
necesară, fiind expuse, pe lingă diferitele 
elemente de radiatoare de fontă utilizate în 
prezent, noi tipuri de radiatoare de fontă și 
porțelan, convectoare si panouri radiante prefa- 
bricate din beton, noi aparataje pentru ventilatii, 
fabricate în ţară, ca aerotermul cu gabarit 
redus si ventilatorul centrifugal, precum si 
radianti cu raze infrarosii. 

În sfîrsit, expoziția cuprinde diferite piese, 
accesorii și elemente de instalații electrice, printre 
care noile tipuri de elemente îngropate si con- 
ductori, precum şi aparataj pentru construcţiile 
industriale. O atenție deosebită s-a acordat folo- 
sirii materialelor plastice, conductorilor INTENC, 
graficele arătind avantajele utilizării acestora. 
Tot în acest sector este expusă macheta unui 
ascensor, cu arătarea posibilității de amortizare 
a zgomotului, precum și o serie de produse romi- 
nesti noi, ca: întrerupătorul automat pentru 
iluminat pe scarà, intrerupätorul automat plu- 
titor etc. Noi sortimente de lămpi si lustre, ele- 
gante si aspectuoase, completeazä aceastä sec- 
tie a expozitiei. 

Desigur că această scurtă relatare በህ poate 
da decit o imagine de ansamblu a acestei bogate 
expoziții. Ceea ce merită a fi subliniat este faptul 
că ea a trezit un deosebit interes în rîndurile 
specialiştilor, care o vizitează în număr foarte 
mare. 

Majoritatea vizitatorilor şi-au exprimat satis- 
factia pentru organizarea expoziției, a cărei 
lipsă o resimteau şi și-au exprimat dorința de 
a se organiza o expoziție permanentă într-un 
sediu propriu și adecvat, care să fie completată 
mereu cu materiale noi și eficiente, pentru a 
constitui un adevărat centru de documentare 
vizuală pentru actualii şi viitorii proiectanți şi 
executanti, un centru în care producătorii din 
diferite ramuri ale industriei materialelor de 
construcție să expună noile materiale. Marele 
interas suscitat de expoziție în rîndurile tehni- 
cienilor din regiuni ridică de asemenea pro- 
blema organizării unor expoziții regionale sau 
a unor expoziţii itinerante care să satisfacă toate 
necesitățile de documentare. 

Considerăm că în condiţiile creșterii conside- 
rabile a volumului construcțiilor în tara noastră, 
arhitectul are un rol deosebit de important în 
promovarea materialelor noi. 

Arhitectul trebuie să participe direct în rezol- 
varea problemelor de introducere a materialelor 
celor mai eficiente din toate punctele de vedere. 
EI trebuie să constituie un factor de stimulare 
a producerii lor de către industrie pe scară cit 
mai largă. 

Întregul material al expoziției a fost cuprins 
într-un bogat catalog de fişe editat sub îngrijirea 
Centrului de documentare pentru construcţii, 
arhitectură si sistematizare. 


RADIANTUL DE 


o sursă economică și eficientă 
de căldură 


produsă cu ajutorul oricărui gaz combustibil 
lichefiat etc.) 
Aplicațiile în industria construcţiilor si în uzul casnic sînt multiple. 


(gaz natural, gaz petrolier 


Prospecte și relaţii tehnice se pot lua de la 
UNITATEA DE EXPERIMENTĂRI 


INFRAROȘII 
CU GAZE 


DIN ACTIVITATEA UNIUNII 


DEPLASĂRI DOCUMENTARE 


Între 26 și 29 august 1960, Uniunea Arhitec- 
tilor a organizat o deplasare documentară la 
Bicaz, Săvineşti, Roznov, Oneşti și Borzești, la 
care au participat 24 de arhitecți. 

Arhitectii participanți au vizitat următoarele 
obiective: barajul, lacul de acumulare și hidro- 
centrala « V. |. Lenin», fabrica de ciment si 
fabrica de azbociment de la Bicaz, fabrica de 
fibre sintetice si locuintele muncitoresti de la 
Săvineşti, combinatul de îngrășăminte azotoase 
de la Roznov, rafinăria R 10, uzina de sodă elec- 
trolitică, combinatul de cauciuc sintetic si termo- 
centrala de la Borzești și noul oraș Onesti. 


* 


Pentru studierea monumentelor de arhitec- 
turà din Maramures, Uniunea Arhitectilor a 
organizat între 3 si 7 septembrie a.c. o depla- 
sare documentarà la care au participat 24 de 
arhitecti. 


* 


Între 9 si 11 septembrie, un grup de 50 de 
arhitecți a vizitat noile ansambluri de odihnă 
din stațiunile balneo-climatice de pe litoralul 
Mării Negre. 

Vizitarea monumentelor de arhitectură din 
nordul Moldovei a constituit obiectul deplasării 
documentare din zilele de 9 si 10 octombrie 1960. 


* 


La 22 si 23 octombrie a.c., Uniunea Arhitec- 
tilor a organizat o deplasare documentarà la 
Hunedoara, Calan si Deva. La Hunedoara au 
fost vizitate Combinatul siderurgic « Gheorghe 
Gheorghiu-Dej», Laminorul-Bluming, precum si 
noile constructii de locuinte muncitoresti si 
castelul Huniazilor; la Calan, arhitectii au vizitat 
uzinele Victoria Calan si noile locuințe munci- 
toresti, iar la Deva, noile locuințe si cetatea. 


DEPLASĂRI DOCUMENTARE PESTE HOTARE 


Și anul acesta, Uniunea Arhitecţilor a organizat 
o serie de deplasări documentare peste hotare. 

Astfel, au fost organizate două deplasări docu- 
mentare în Uniunea Sovietică, la care au luat 
parte 70 de arhitecți. 


ARHITECȚILOR 


Arhitectii romîni care au vizitat oraşele 
Moscova, Leningrad si Kiev s-au interesat de rea- 
lizările obținute în construcţiile de locuinţe si 
de folosirea noilor materiale și metode indus- 
triale în construcție. Totodată, ei au vizitat 
citeva institute de proiectare si o serie de monu- 
mente istorice și de arhitectură. 

* 


Între 5 si 17 august a.c., 33 de arhitecți romîni 
au vizitat mai muite orașe din R. P. Polonă: 
Varsovia, Katovice, Cracovia si Nowa-Huta. În 
timpul deplasärii, ei s-au interesat de noile con- 
structii de locuinte si social-culturale, de noile 
materiale de constructii folosite si au vizitat 
monumentele de arhitecturà din aceste orase. 

* 

În cadrul schimburilor culturale cu sträinätatea, 
mai multi arhitecti romîni au vizitat R. P. Bul- 
garia, R. 5. Cehoslovacä, Finlanda, R. P. F. lugo- 
slavia, R. P. Polonä si R. P. Ungarà. Aceste vizite 
au constituit un bun prilej de cunoastere reci- 
procă între arhitecții romîni si străini. 


VIZITE ALE ARHITECȚILOR STRĂINI ÎN TARA 
NOASTRĂ 


Tot în cadrul schimburilor culturale cu străi- 
nătatea, tara noastră a fost vizitată de arhitecți 
din R. P. Bulgaria, R. P. Ungară, R. P. Polonă 
si R. P. F. lugoslavia. 

Oaspetii s-au interesat de realizàrile obtinute 
în domeniul constructiilor industriale si de lo- 
cuinte si au vizitat o serie de monumente de 
arhitecturà din diferite orase din tarà. 

* 


Prin O.N.T.« Carpaţi » au sosit în tara noastră, 
în lunile iunie si august 1960, douà grupuri de 
arhitecti din U.R.S.S. si un grup de arhitecti din 
R. S. Cehoslovacă. 

Arhitectii din ţările prietene s-au interesat 
de noile construcții de locuinţe si de obiective 
industriale din Bucuresti si Valea Prahovei si au 
vizitat stațiunile de odihnă si cură de pe lito- 
ralul Mării Negre. 


EXPOZIȚII 


Între 2 si 24 octombrie a.c., la Casa Arhitec- 
tului a fost deschisä o expozitie de acuarele si 
desene a prof. arh. G. Simotta. 


Amenajarea „Agenţiei Tarom" — lucrare pre- 
zentată în nr. 2/1960 al revistei noastre — a 
fost făcută de colectivul de proiectare al 


Bucureşti, str. Maior Cîmpeanu nr. 9 — tel. 18.27.67 
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»l. S. Decorativa“, la parterul imobilului din 
piața Universității, în spațiul renovat în anul 
1947 de arh. Th. Sassu. 


COMJEP%3RAHUE 


61210111111 >KHJIBIX JIOMOB, 
MHCTHTYTOM (crp. 3). HMcxona 9 


Apx 16۵6 — HOBBIE MMPEKTHBHbIE CEKIIHH JIA 2KHJIBIX 
TOMOE ሮ 4—5 ƏTAKAMH M AJIbHbIM OTONJIEHHEM (crp. 6) 


5 3ጠዉሺ፪፳5 ۳2311111113 ۳۳26 PAIMEPOB H COCTABOB KBAPTHP C : እ»ዑርፕዐ08 mIn ፲808808 opnen- 

Apx. K. Korapy — HOBbIE MHOTOKBAPTHPHBIE JOMA HA BYXA- 
PECTKOÎ MATHCTPAJIH CEBEP — IOT (crp. 10) Ha arok marmerpana, 
KOTOpaa ODOPMIHETCH B pacumpenzom Macurrabe B ፲8፲1፲፲፪5፤፪፪ MOMENT, 38 npoek- 
THPOBAHO NOCTPponTb TPH AHCAMŐIS MHOTOKBAPTHPHBIX HOMOB, B ات06‎ CNO- 
HOCTH 2.500 ۰ 

loma 3TH, KOTOPbIE HaMeueno CTPORTE HHJIYCTPHaAJIbHbIMH METOJAMH BINOJ- 
HMOTCH mado C mMeperopoKaMH ፲፪ MepeKkpbiTHAMH H3 MOHOIHTHOTO >emesoGerona, 
yKnaxbinaemoro B onaryOxu H3 Gaxennrnoro byprapa, (na yranax እ53ዐ3፤፤፤6፲፲፤ፕፔ 
ریسا‎ Kupos), 960 co C6O0PHBIMH nanerAMm no pacany mm n3 
60ጨጩበ% cGopmsrx naneneii (ancamôms ma npocnexre Ilsenramaps). 


216117111111۳101: CTPOHTEJIbCTBO 


CTPOHTEJIbCTBO HOBbIX >KHJIbIX JIOMOB B BYXAPECTE (crp. 13). 
Ipencranren pax MHOTOKBAPTHPHBIX HOMOB, mocrpoennzix B Byxapecre B 
1959—1960 rr: mnorokBaprupubie ፲0እ48 Ha yruy npocnekra HM. 1848 roga n رو‎ 
Ta6posens; na yruy npocnexra mm. 1848 roga n yiuuusi [loamneii; ma mpocmerte 
HM. H. Barsecky, Ne 33; na 8፲01፤18፲8 Maxanna መናን Ha ger n Tr. Iyxa, 
No 4; ma npocnexre ۲۰ [lyxa, Ne 3—11; na npocnexre ۲۰ ]Iyka, No 15; ma Kana 
፲ዐጸክአ]በርቫ, NoNe 152—156; ranoszie MHOrOKBApTHpHBIE Roma Ha Tpnauneii, 

1 ፲፪ Ilocce Illrebana Bermxoro; Maoroksaprupnsie 
Kana Fpununeti, No 297; ma ynume Bersanmar, na npocnexre nm. 6 Mapra, Ne 22, 
Ha ሃጠቪር , Nè 47—49, 48—50 n 60; ma mpocnexre 6 Mapra, Ne 85 n Ne 101; 
ma npocnexre Cysoposa, KIO KkBapran DPuopacka, MHOTOKBAPTHPHLIE soma ma 
npocnexre 1 Man n na yuune 13 JlexaGpa. 


HOBBIE MOCTPOlIKH B PHP 


Apx. T. Casynecky, Hu. ۲۰ Marpan HOBBIÏ ቪላርርላ;ክዥቪቨጅርእ8ቨ BOK3AJI 
TOPOJIA KOHCTAHIIA (crp. 34). 15 man 1960 rona 8 Koncranne Gb caan B nonb- 
aoBanne ፲፪08፲ሺ HACCAKMPCKHÉ BOK3a/1 pacmono,XeHHe KOTOporo BKIOUENO B 
MPoeKT በ88 088፪ H معا ات‎ passutua ropona. 

3ro conpemennbrii naccaxupekuii BOKSAN TANA « mponyckmoîi», oGecneumparo- 
unit ONTHMANLHBI YCHOBNA enesnonopoxcnoii saxcunyaranma ፲፪ 06cuy»mpanna 
maccaxxmpos; om Moxer caooo mponyceratb 2.500—3.000 naccaxmpos B wac. 

Ilaccaxempekoe 3xamme HMEET ጽ032፤, 38:0ኬ%፤ OXHAAHHA, PECTOPAN H mo3emubiti 
npoxon, ዐ6ፎርቨፎ nocryma x mepponmam. 

Ile: XOM M©peKpbiT KYNONOM C HBOÏHEIM H3FHOOM H3 TOHKHX KEC- 
3soGeronmnbix ۰ 


Apx. Il. leopray— CAHATOPHÙ 8 MAHTAJIHH (crp. 38) Honurii canaropnii 
pacnonoxen Ha 808808 vacra BbICOKOrO Gepera, aBuaacb KAK Gbi mponomrenmem 
Kkypoprnoro ancambna ma 1.100 mecr, nocrpoennoro 8 1958—1959 roxy. 

B arom canaropun ma 500 MECT coemmmenbi crenyionmme ocmonubie byuxumn: 
HOUIBIE NOMEIICHRA, MOMMKMMHMKA, K1YO H CTONOBAA C MONCOGHbIME HOMCICHHAMH, 

Canaropnii ameer 4 ፲፪ vacraunmo 5 srawe, corzacHo CKIOHY HA KOTOPOM OK 
n j Ha nepBoM 3TA}K© PASMELLIAIOTCH DOMRBKTHHHKa H CTOMOBRA. 

6 ۱25۳611111 03 cicrema— HONCPEUMBIE paMbi C Tpema mponeramuz; mar — 
MeTpoB. 


CTPOHTEJIBHBIE MATEPHAJIbI 


Apx. K., 2133386685 — IPHMEHEHHE IJIACTHUECKHX MATEPHAJIOB 
و(‎ ዥ "RYIIBTYPHO-BbITOBOM CTPOHTENbCTBE (crp. 42). 

B 3ፕ08 crarse NPENMYILECTBA HCIOIb30BAHHA MIACTHIECKEX MATEPHANOB 
B 2KHIMIIHOM H KYIbTYPHO-ObITOBOM CTPONTENLCTBE, C TOUKH 306 MpounocTH, 
‘remo x 3BYKOMIONAUME, cuocoGa oGpaGorkn H CTOMMOCTH. 

Bcnen 38 9THM HCTANLHO ONHCHIBACTCH cuocoë NPHMENCHHA ITHX ۵۵ 
B PASIMANEIX CEKTOPAX CTPONTENECTBA, B mbimerumeli MuposoËñ npakruke., Tpernit 
csesx PPII namerun TouuBie 38፲08%፪፤ B OÕNACTH ACTBA IIACTHUCCKHX MATE 
pnanon na Gaze npuponnbIx GOrarcTB, xoropbima pacnonaracr Pymbmckas Hapon- 
nan PecnyOnnka. 

B saxmouenne aBTOp craTbH ONHCHIBACT HBIHeIHee nonoxenne B narmeii 
crpane B 06፲ሸ8ርፕጀ ፲በ»08380ርፕቹ8, HCHONb3OBAHHA M CTOMMOCTH IUIACTHIECKHX 
MATEPHANOB B 2KHIMUIMOM ፲፪ KYAbTYPHO-GbITOBOM ۵ 


TEOPHA APXHTEKTYPbI 


C. Xan-Maromemon— APXHTEKTYPA H IPEJMETBI 0 
OBHXOJIA (crp. 48). Crarba, nepenenena H3 ypraraux Jlexoparmsnoe HCKYCCTBO 
CCCP» N22 1960. 


XPOHHKA 


Apx. 2፤1.1118398 — BbICTABKA « CTPOHTEJIBHBIE, CAHTEXHHUECKHE 
H OTJIEJIOUHBIE MATEPHAJIbI» (crp. 50)— Ha cocroapmeiica n Byxapecre 
n cenraGpe 1960 roma msicraske buo coGpano npumepuo 700 axcnona- 
TOB-MATEPHANOB H CTpyKTyp, H3 KOTOPBIX 60 mpomenToB HOBbIX 88፲08 HPOHYKHHH 
8860 ye nocryumBiumx B cepuiinoe nponanoncrao B 1959—1960 rr., xu60 B Bune 
2KCHEPHMENTANBHBIX BHAOB ቪጸሃጽቧ8 88 06pasno8, cepulinoe HPOH3BOHICTBO 
xoropsix 6ሃጋ፲;ፎፕ nanameno 8 1961-1962 rr. 
B necATH OTHENERHAX BLICTABKH Gburm HOKAIAHBI COOPHBLE HETAIM JIA Nepekpbi- 
TH ፲፪ HOKPEITHA MPoOMbILILIEHMbIX HEXOB ፪፪ XKHUIbIX HOMOB, HHBEHTAPHBIE ONANYŐKH, 
MATEPHANBI JULIA KNAAKH, BAI KYIMO BELICCTBA, CTEKIMMbIC HIACHHA 
፪፪ OKOHHOE CTEKIO, CTEHMbIC CTPyKTYPbI, OTHENOUMEBIE MATEPHANBI, KAMEHb H Mpa- 
MOP, H3ONAUMOHHBIE H KPOBENLHBIE MATEPHAILI, ABCPH, OKHA H CKOÔANBIE 853638, 
CANTEXHMUECKHE H SIEKTPOTEXHHUECKHE MATEPHAIBI, ቪፎፕ8:፲፪8 YCTAMOBOK OTONNCHNA 
H BENTHIANME, 
Bsicraska 85፤388፲8 Consoli murepec B panax crponreneii. 
Xpommka coHepKHMT TAKKE cregenna O gearezbmoctn Cossa a 
PHP n asrycre, cenraGpe x okraôpe 1960 ropa, 


OGroxka: Hossie 38፲5፤ፎ goma B 588086 Duopacka 


SOMMAIRE 


T. Ricci, architecte — ASPECTS DE L'ÉLABORATION DES PROJETS DE SECTIONS DE 
LOGEMENTS À L'INSTITUT PROIECT-BUCURESTI (p. 2) En partant des décisions prises par 
le ۱۱۱-۵ Congrès du Parti Ouvrier Roumain concernant le volume des constructions de loge- 
ments et les méthodes de travail prévues pour les années à venir, on montre la nécessité 
de finir immédiatement l'esquisse du plan général d'aménagement de la ville, ainsi que des 
plans de détail concernant les nouveaux micro-arrondissements. 

Cette action apparait comme nécessaire, car les méthodes efficientes de travail et l'industria- 
lisation des constructions ont besoin de larges fronts de travail qui, à Bucarest, ne peuvent être 
offerts que par une nouvelle étude pour diviser la ville en arrondissements et micro-arrondis- 
sements. On relève ensuite les caracteristiques des meilleures sections et types d'appartements 
utilisés à Bucarest en 1960, 


M. Caffé, architecte — LES NOUVELLES SECTIONS-DIRECTIVES POUR LOGEMENTS 
À REZ-DE-CHAUSSÉE + 3-4 NIVEAUX ET CHAUFFAGE CENTRAL (p. 6) L'article présente 
les derniers projets-directives pour les sections de logements dans des bâtisses ayant un nombre 
moyen de niveaux (rez-de-chaussée + 3-4) et chauffage central, élaborés dans l'atelier de loge- 
ments-type de l'ISCAS (Institut d'Etudes p. Constructions, Architecture et Urbanisme). Ces 
sections représentent une amélioration par rapport aux projets antérieurs, car elles ont été 
élaborées en prenant pour base les nouvelles normes du CSCAC (Comité ፅ' État pour les Construc- 
tions, Architecture et Urbanisme). Les directives présentes comprennent 4 séries de sections 
différenciées d'après les caractéristiques constructives et fonctionnelles (la position des salles 
de bains, des garde-mangers, etc.). Chaque série comprend un nombre suffisant de sections 
pour permettre des assemblages en bâtiments ayant des longueurs et des formes variées d'appar- 
tements, à orientation simple ou double. 


C. Cotaru, architecte — NOUVEAUX BLOCS DE LOGEMENTS SUR L'ARTÈRE PRINCI- 
PALE NORD-SUD DE BUCAREST (p.10) On vient d'élaborer, sur l'artère principale Nord-Sud 
qui se développe en ce moment, le projet de trois ensembles de blocs de logements, soit un total 
de 2500 appartements. 

Les blocs — qui seront exécutés par des méthodes industrielles — seront bâtis soit avec 
des diaphragmes et planchers en béton armé monolithe moulés en coffrages de plaqué-bakelite 
(rues Mărășești, Sincai, Kirov) avec des panneaux de façade préfabriqués en béton, ou bien de 
grands panneaux entièrement préfabriqués (ensemble Boul. Pieptänari). 


NOUVELLES CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS À BUCAREST (p.12) On présente une 
série de blocs de logements 53015 à Bucarest en 1959—1960; ces bloc sont situés Boul. 1848 au 
carrefour de la rue Gabroveni, Boul. 1848 au carrefour de la rue Doamnei, 33 Boul. N. Balcesco, 
place M. Eminesco, 4, Boul. Gh. Duca, 3—11 Boul, Gh. Duca, 15, Boul. Gh. Duca, Calea Griviței, 
place Dorobanţi et Chaussée Stefan cel Mare, 297, Calea Grivitei, rue Beldiman, 22, Boul. 6 
Martie, 47—49, 48—50 et 60, rue Brezoianu, 85 et 101, Boul. 6 Martie, Boul. Suvorov, le quartier 
Floreasca, Boul. 1 Mai, rue 13 Decembrie. 


NOUVELLES CONSTRUCTIONS DANS LE PAYS 


Th. Savulesco, architecte, Gr. Mitran, ingénieur —LA NOUVELLE GARE DE PASSAGERS 
DE LA VILLE DE CONSTANTZA (p.34) Le 15 mai 1960, une nouvelle gare a été mise à la dispo- 
sition du public à Constantza; la gare est située sur un terrain compris dans le plan d'aména- 
gement et développement de la ville. 

C'est une gare « de passage » moderne, qui satisfait dans les meilleures conditions possibles, 
l'exploitation ferroviaire et le traffic des passagers, en assurant une circulation commode pour 
2500—3000 passagers/h. 

La bâcisse des passagers comprend un hall, des salles d'attente, un restaurant et une galerie 
souterraine d'accès aux perrons. 

Le hall central est couvert d'une coupole à double courbure réalisée en couches minces de 
béton armé. 


D. Gheorghiu, architecte — SANATORIUM BALNÉAIRE À MANGALIA (ሀ. 38) Le 
nouveau sanatorium est situé au Sud de la falaise, à la suite de l'ensemble à 1100 lits construit en 
1958—1959. 

Avec ses 500 lits, le sanatorium comprend: le bloc d'hébergement, la policlinique, le club 
et la cantine avec les annexes nécessaires. 

Le sanatorium est båti sur 4 et partiellement sur 5 niveaux adaptés à la pente naturelle et 
il est complété par les rez-de-chaussées de la policlinique et de la cantine. 

Le système constructif est formé de cadres transversaux à 3 ouvertures sur une travée de ó m, 


MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 


C. Lazarasco, architecte — L'UTILISATION DES MATÉRIAUX PLASTIQUES DANS LES 
CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS ET D'INTERÊT SOCIAL-CULTUREL (p. 42) L'article 
démontre les avantages de l'utilisation des matériaux plastiques dans le domaine des construc- 
tions de logemants et d'interêt sozial-culturel sous l'aspect de la résistance, des isolants, de la 
manière dont on peut les travailler, ainsi que du coût. 

On y trouve ensuite des détails sur l'utilisation de ces matériaux dans les différents secteurs 
de constructions, dans la pratique mondiale actuelle. Le Ill-e Congrès du Parti Ouvrier Roumain 
a donné des directives précises dans le domaine de la production des matériaux plastiques, grâce 
aux richesses naturelles dont dispose la R. P. Roumaine. 

En conclusion, l'article présente la situation actuelle de notre pays, c'est-à-dire la production, 
l'utilisation et le coût des matériaux plastiques dans les constructions de logements et d'intérêt 
social-culturel. 


THÉORIE DE L'ARCHITECTURE 


5. Han-Magomedov — L'ARCHITECTURE ET LES OBJETS DE MÉNAGE (p.48) Article 
traduit de « Dekorativnoie Iskusstvo S.S.S.R. » No. 2/1960. 


CHRONIQUE 


L. Schwarz, architecte — L'EXPOSITION «MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, 
INSTALLATIONS ET FINISSAGES » (p.50) L'exposition — ouverte à Bucarest en septembre 
1960 — a compris env. 700 articles, matériaux et structures, dont 60% produits nouveaux, 
soit ceux qui ont commencé à être fabriqués en série en ۱959-1960, soit ceux qui sont 
encore au stade expérimental ou de prototype, devant être produits en série en 1961—1962. 

Les 10 sections de l'exposition ont présenté des éléments préfabriqués pour planchers et 
toits de halles industrielles et d'habitations, coffrages réutilisables, matériaux efficients de 
maçonnerie, liants, produits en verre et vitres, structures de murs, matériaux de finissage, pierre 
et marbres, matériaux isolants et toîtures, portes, fenêtres et ferronnerie, matériaux pour 
installations electriques, sanitaires, de chauffage et ventilation. 

L'exposition a suscité un grand intérêt parmi les techniciens du bâtiment. 


La chronique comprend aussi des informations concernant l'activité de l'Union des Archi- 
tectes de la R.P, Roumaine pour les mois d'août, septembre et octobre 1960. 


Notre couverture: Les nouveaux blocs de logements du quartier Floreasca 
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Studioul de concerte al Radiodifuziunii si televiziunii romîne 


Arh. H. Novac 


R.P.R. la tîrgurile internationale de mostre din 1960 


Arh. Al. Budisteanu, arh. R. Rău 


Microraionul— element esenţial în sistematizarea orașelor noastre 


Ing. N. Mărgărit 


Probleme principale de circulație în oraşe în lumina lucrărilor conferinţei 
de transport urban de la Budapesta-28- 30.1X.1960 


Arh. A. Muresan, arh. Sulamita Cleja 


Cvartalul 23 August — lasi 


Concursul de proiecte tip pentru cämine culturale si casà raionalà de culturà 


Arh. |. Serban 


Pe marginea concursului de cămine culturale 


Arh. M. Melicson 


Unele probleme ale conţinutului si formei în arhitectură (1) 


Arh. T. Evolceanu 


« Culoarea în arhitectură» (Arh. Z. Solomon, arh. L. Adler, arh. C. Enache) 


Elogiul arhitecturii romîne 
Arhitectul american E. D. Stone despre arhitectura noastră 


Din activitatea U.A. 


Sumar general pe anul 1960 
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Arh. Tiberiu Ricci 


STUDIOUL DE CONCERTE 
AL RADIODIFUZIUNII - TELEVIZIUNII ROMÎNE 
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Sala de concerte — Perspectiva 


Au trecut doar cîteva luni de la primul concert, 
dat de violonistul David Oistrah, în noua salà cu 
multiple functiuni a Palatului R.P.R., si o nouà 
5318 de concerte si-a deschis portile publicului 
din capitalà, în ajunul särbätoririi celei de a 
16-a aniversäri a eliberärii patriei noastre. 

Noua sală are o funcţiune unică — studio de 
concert cu public auditor — adicà aceea de a pune 
în valoarea sa optimà si în mod natural inter- 
pretările muzicale, orchestrale si vocale, atit 
pentru transmisiunile si înregistrările radio- 
difuzate si televizate, cît si pentru auditorii- 
spectatori din această sală. Este vorba deci de 
un studio tipic de transmisiuni radiodifuzate, 
dublat în partea sa funcțională si de preocuparea 
satisfacerii exigențelor unui public amator de 
audiții directe de înaltă calitate sonoră, într-un 
mediu arhitectural corespunzător sălilor de 
concert. 

Prezența publicului auditor în studiourile de 
radio este determinată de mai multe considerente, 
printre care vom aminti, în afara celui economic, 
pe acela al obținerii unei interpretări artistice 
de calitate superioară, atunci cînd executantii 
se află în fara publicului auditor. Funcțiunea prin- 
cipală rămîne însă posibilitatea de captare, înre- 
gistrare și redare optimă « prin microfon» a 
producției din studio, în vederea satisfacerii 
sutelor de mii de auditori ai aparatelor de radio 
şi televiziune din ţară si străinătate. 

Această posibilitate de captare, înregistrare si 
redare optimă a sunetului depinde în primul rînd 
de comportarea studioului din punct de vedere 
acustic. Comportarea acustică este stabilită în 
mod hotăritor de volum și de timpul de rever- 
beratie, ambele mărimi fiind în legătură directă 
cu felul și intensitatea surselor sonore care 
urmează a se dezvolta în studio. 

În cadrul temei program stabilite de « Radio- 
difuziunea-televiziunea romînă » au fost stabilite 
formațiunile muzicale specifice care urmează a 
se produce în acest studio ; au fost deci precizate 
felul si intensitatea surselor sonore si, implicit, 
au fost determinate într-o oarecare măsură 
volumul și timpul de reverberatie, urmind ca 
în cursul elaborării proiectului să se studieze 
care sînt formulele cele mai potrivite pentru 
stabilirea formei si structurii studioului, a izolării 
fonice și a tratării acustice a spațiului, astfel ca 
rezultatele obținute să corespundă exigenţelor 
moderne ale transmisiunilor radiodifuzate şi 
televizate. 

O atenţie deosebită s-a acordat deci pe tot 
parcursul proiectării modului de integrare a 
soluţiilor și a schemelor tehnice, rezultante 
directe ale cerințelor de ordin acustic, în compo- 
zitia ansamblului care urma să se definească 
treptat. 

Proiectarea studiourilor curente de radio- 
difuziune aplică în mod normal formulele ideale 
impuse de obținerea unor curbe optime ale 
timpului de reverberatie în funcţie de frecvențele 
specifice producţiei pentru care este destinat 
studioul respectiv: vorbire, cor, formaţii orches- 
trale mici sau mari etc. Cele mai bune rezultate 
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Colectiv de proiectare în cadrul Institutului Proiect Bucuresti: 

Autor, arh. Tiberiu Ricci 

Colaboratori, arhitectii: Michaela Slomnescu, ል. Prodan 

Structura de rezistentà — inginerii A. Lupescu, |. Berleanu 

Acustici si electroacusticà — colectivul condus de ing. A. Necsulea 

Colaboratori : pentru electroacusticä, ing. A. lonescu, pentru acusticà, ing. L. Zànescu 

Instalații de încălzire si climatizare — inginerii R. Iliescu, C. Serbu, L. Goldmann 

Instalații electrice și de iluminat — inginerii D. Cenda si C. Bianchi 

Instalații frigotehnice — ing. V. Munteanu 

Instalații sanitare — inginerii |. Rapaport, |. Benghiuj 

Mobilier (pentru hol, foaiere, podium): |. S. Decorativa; arhitecții C. Condacci, C. Dimos, 
pentru anexele tehnice — arhitecţii R. Voll, G. Deutch, J. Rosenberg 

Decoratie de interior: lămpi, lustre şi prospectul orgii —atelier arh. T. Ricci 

Execuția lucrării — Trustul | Construcții din Departamentul Construcţiilor si Materialelor 
de Construcţii al C.S.C.A.S. 

Lucrările de marmură — întreprinderea « Marmura» București 

Orga — execuția si montajul: Rieger-Kloss, Kîrnov — Republica Socialistă Cehoslovacă 
Execuţia mobilierului — atelierele « Heliade » București 

Execuţia lămpilor și lustrelor — fabrica « Pădurea Neagră » | 


Vederea holului de acces 


se obțin printr-o aplicare funcțională a dimen- 
sionării și tratării spațiului studioului, materialele 
de finisaj alternindu-se astfel încît să satisfacă 
fidel rezultatele obținute mai întîi prin calcul 
și apoi prin măsurători și corecturi; se asigură 
astfel obținerea unor curbe optime ale timpului 
de reverberatie specific producției respective. 

In cazul de fatà, o tratare pur functionalà a 
spatiului interior nu ne-a putut multumi, studioul 
de concert oferind în acelasi timp posibilitatea 
auditiei directe unui număr relativ mare de specta- 
tori, pentru care, așa cum este firesc, apare și 
necesitatea creării unei ambiante arhitecturale 
de aceeași valoare cu a unor săli de concert de 
proporții corespunzătoare. 

Îmbinarea armonioasă a celor două condiţii, 
functiune-esteticà, a necesitat studii îndelungate 
şi o colaborare intensă şi sinceră cu colectivele 
de specialități, atenția acordindu-se în special 
rezolvărilor de ordin acustic, însă întotdeauna 
soluționate concomitent si din punct de vedere 
estetic. 

Studiul de detaliu, după ultima formulă aleasă 
prin proiectare, a început în cursul anului 1958. 
Alegerea materialelor pentru tratamentul acustic 
si de finisaj a cerut preocupări continue si deseori 
încercări de laborator pentru materialele de 
finisaj. 

Posibilităţile de alegere a materialelor au fost 
totuși relativ reduse, date fiind cerinţele de ordin 
acustic, care au impus, în cazul de față, tratarea 
tridimensională a spaţiului cu materiale reflectante 
şi capabile de a vibra. 

Plecind de la forma în plan si raportul conve- 
nabil al celei de a treia dimensiuni, pină la curba 
aleasă pentru plafon și legătura strinsă în rezolvarea 
acestuia cu sistemele de structură, de climatizare 
și de luminat alese, și pînă la ultimul detaliu al 
tratării cu materiale corespunzătoare de absorbție 
si reflecţie a pardoselii si a mobilierului oferit 
publicului auditor, toate problemele de detaliu 
ale studioului de concert au necesitat o continuă 
colaborare a tuturor specialiştilor, pentru ca 
imaginea arhitecturală de interior să poată ajunge 
la o formulă unitară, o expresie sinceră și un 
efect plastic satisfăcător. 


PARTIUL ARHITECTURAL 


Noul studio de concert s-a încadrat în ansam- 
blul existent al Casei Radiodifuziunii (autori, 
arhitecții Tiberiu Ricci, Mihail Ricci şi Leon 
Garcia), căutînd a satisface, atit cerințele ampla- 
samentului, cît si pe cele de ordin economic. 

În acest scop, compoziţia s-a dezvoltat astfel 
încît să poată folosi întregul volum disponibil 
creat prin aplicarea condițiilor impuse de izolarea 
fonică si dimensionärile de structură care au 
rezultat după precizarea formei ideale a studiului 
propriu-zis. 

Spațiile anexe de deservire a publicului — 
vestibuluri, hol, foaiere, fumoare și degajări 
laterale — au constituit un inel protector pentru 
studio, care rămîne dominant în compoziție prin 
înălțimea si volumul său liber exprimat în fațadă, 


Fatada principală 

an etaj Plan part 
1, Golul holului — 2, Balcon la nivelul scärilor — 3, Fumoare, foaier — 4, Loji 1. Portic—2. Vestibul 3. Hol— 4 jerobä Fumoare — 6. Foaiere — 7, Tamburi de 
5. Studio — 6. Regie-audio — 7, Crainic — 8. Dirijor — 9, Solist — 10. Repetitii inişte — 8. Studioul — 9, egajament orchestră — 10. Depozit instrumente — 11, Orgä 
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Unele spatii de deservire (garderoba, bufetul, 
accesul la toalete etc.) au putut fi amplasate în 
supantà, folosind astfel complet spatiul rezultat 
din realizarea profilului longitudinal al studioului, 
care se situează cu partea lui cea mai coborită 
la nivelul anexelor publice, ajungind cu nivelul 
maxim al gradenelor si lojilor la jumătatea înălțimii 
holului public. 

Accesul publicului în studio se face, atit prin 
fundul sălii, cît și lateral, prin 6 accese separate, 
denivelate și legate de foaiere și fumoare prin 
intermediul unor « tamburi de linişte» tratați 
acustic corespunzător. 

Studioul propriu-zis are o formă trapezoidală 
alungită, avind o dublă carcasă spaţială inde- 
pendentă față de restul construcției care constituie 
încăperile publice sau tehnice învecinate, pentru 
a asigura în acest mod izolarea transmiterii 
zgomotelor, atit din interior, cît si din exterior. 
Pe latura mică a studioului este amplasat podiumul, 
dimensionat pentru funcțiunile maxime ale orches- 
trelor simfonice cu cor. Accesul executantilor 
se face pe ambele laturi, încăperile de deservire 
(garderobe, foaiere, toalete, depozite de instru- 
mente și note muzicale, camere de repetiție etc.) 
fiind dispuse suprapus în corpul de legătură dintre 
acest studio și volumul central al clădirii existente 
a Casei Radiodifuziunii. 

Latura mică a podiumului studioului este rezer- 
vată aparatajului si instalaţiilor necesare orgii. 
Orga dispune de 80 de registre și 7 200 de fluiere, 
asigurînd astfel nivelul sonor corespunzător volu- 
mului studioului. Prospectul orgii a fost astfel 
studiat pentru a oferi un fundal decorativ perma- 
nent. 

Suprafaţa liberă a studioului rezultată după 
amplasarea ideală a formaţiunii maxime orches- 
trale a putut fi astfel distribuită încît să asigure 
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o bunà circulatie si o bunà curbà de vizibilitate 
si auditie pentru cca. | 000 de spectatori, dintre 
care 50 în cele 5 loji care limiteazà fundul studio- 
ului. Accesul la aceste loji se face atît central, 
din holul public, cît si lateral, printr-o intrare 
oficială. 

La dreapta si la stinga podiumului, cu bună 
vizibilitate asupra acestuia, sînt amplasate încă- 
perile tehnice rezervate inginerului de sunet și 
controlului tehnic « audio », precum și studioul 
de crainic al radiodifuziunii. Cu acces imediat 
de pe podium se află situate încăperile de odihnă 
și repetiție necesare pentru dirijor si solisti. 

In legătură directă cu podiumul orchestrei, prin 
intermediul unei . trape-lift, se află depozitul 
pentru pupitrul orgii și pianele de concert. 

Încăperile necesare pentru transmisiunile tele- 
vizate, controlul imaginii « video » și studioul de 
crainic sînt amplasate în spațiul de deasupra 
lojilor, cu o vizibilitate completă asupra întregului 
studio. Tot pe acest nivel este amplasată încăperea 
regiei de lumiră și efecte luminoase de studio. 


STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 


Structural, trebuie semnalate dificultățile date 
de necesitatea executării a două carcase inde- 
pendente — începînd de la fundaţii pînă la înve- 
litoare — pentru studioul propriu-zis. În acest 
scop s-au utilizat două sisteme independente de 
beton armat: unul exterior, în prelungire cu 
sălile anexe, hol, foaiere, și altul interior, paralel 
cu primul pe tot conturul sălii, făcind corp comun 
cu gradenele, podiumul, lojile si controlul imaginii 
televiziunii. Pentru acoperirea studioului s-a 
adoptat o soluţie cu arce de beton armat monolit 
cu tiranti precomprimati. S-au realizat 7 arce cu 
deschiderca maximă de 36 m, rezemate pe stilpi 
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exteriori ; pe aceste arce sprijinà planseul terasei- 
grădină ce acoperă întreg studioul. Arcele inte- 
rioare, în număr de 5, reazimă pe scheletul interior 
al sălii si susțin, prin intermediul unor tiranti, 
plafonul rigid al studioului executat din plăci 
de beton armat. 

Spre a se economisi cca. 30 የ profile grele 
laminate s-a recurs la precomprimarea tirantilor 
arcelor prin postintinderea unor cabluri de mare 
capacitate ርህ 20 si 36 de fire din otel SBP = 5 mm, 
adică 30 t, respectiv 55 t la tensionare, protejate 
cu tuburi de tablă si montate în tiranti, înainte 
de betonare. Numărul cablurilor dintr-un tirant 
variază de la 2 la 8, în funcţie de impingerile 
arcelor. 

Pentru o rezolvare cit mai economicà a fini- 
sajului plafonului studioului s-a recurs la asternerea 
pe cofraj a elementelor prefabricate care reali- 
26328 concomitent, atit aspectul finit al interio- 
rului, cît şi rigiditatea necesară unei bune reflecții 
a sunetelor, în acest mod vibratiile proprii 
ale prefabricatelor reducindu-se aproape la zero. 

Paralel cu rezolvarea structurii învelitorii s-au 
studiat și realizat toate perforatiile și ancorajele 
necesare canalelor de climatizare care refulează 
prin plafonul sălii aerul ce ajunge aici prin canale 
verticale dispuse între cele două carcase inde- 
pendente ale structurii pereţilor. 

Structura anexelor s-a realizat cu simburi de 
beton armat în zidărie ; acoperișul acestor spaţii 
este realizat cu chesoane prefabricate din beton 
armat, peste care se află terase circulabile ce 
înconjură studioul propriu-zis. 

Subsolul, pe întreaga suprafață clădită de 
cca. 3000 በ1", adăpostește centralele de clima- 
tizare, frigcrifice, grupul electrogen, precum și 
întreaga rețea de conducte si canale de distribuţie 
a instalațiilor tehnico-sanitare. 
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TRATAMENTUL ACUSTIC SI INSTALATIILE ELECTROACUSTICE 


Tratamentul acustic al peretilor studioului este realizat prin executarea 
unor panouri dreptunghiulare din placaj capabil de a vibra si din panel, avînd 
dimensiuni diferite si o distributie amestecată pe întreaga suprafață a 
pereților laterali. Panourile sînt montate pe un cardoiaj în interiorul căruia 
sint amplasate saltele de vată de sticlă de o anumită grosime si densitate. 

Fundul studioului este tratat diferit: părţile laterale lojilor sînt acope- 
rite cu baghete de lemn, avind o profilatie specială pentru a favoriza o 
difuzitate necesară auditiei din această zonă, dispunerea lor fäcindu-se 
distanțat, astfel ca reflectiile supărătoare să poată fi atenuate de absorbția 
materialului dispus în spatele acestor baghete. 

Lojile și accesele la ele sînt de asemenea tratate acustic, de data aceasta 
placajul fiind de dimensiuni mai reduse și acoperit cu un material trans- 
parent sonor, care favorizează efectul plastic și utilitar necesar aces- 
tor spaţii. 

Tratamentul acustic similar fundului sălii este aplicat în cei 6 « tamburi 
de liniște » care asigură accesul și degajarea laterală a studioului. 

Podiumul orchestrei este flancat de 6 panouri fixe dispuse în dinți de 
fierăstrău pe toată înălțimea studioului. Osatura metalică a panourilor permite 
ca partea inferioară a acestora să poată fi mobilă, actionindu-se în vederea 
corectării unghiului de reflectare a sunetelor în diferite situații de pro- 
ductie muzicală. 

Încăperile tehnice anexe, camera regiei « audio » și « video », încăperea 
pentru crainic radio şi televiziune, precum și studioul și camerele de 
repetiție pentru cor, solişti și dirijor sînt de asemenea tratate acustic, 
asigurind atit perfecta lor izolare, cît și o dezvoltare corespunzătoare a 
sunetului. 

Toate cablurile, circuitele si dozele necesare pentru instalaţiile electro- 
acustice din studio și încăperile tehnice anexe sînt dispuse în canale 
vizitabile, special amenajate în pereţii si pardoseala studioului. 

Studioul se utilizează pentru transmiterea directă a producției muzicale, 


precum si pentru înregistrări de discuri si pe bandă de magnetofon; 
de asemenea, el se utilizează si pentru transmisiunile televizate. In acest 
scop, încăperile tehnice au fost echipate cu aparatajul necesar acestor 


funcțiuni, asigurîndu-se o calitate deosebită a transmisiunilor si înre- 
gistrărilor, 
tudi ie conc re spre loji şi cabinel t i 
St ul de ርር r 
1. Golul holului 2. Supar de acces la loji 3. Loji 4, Acces la loji— 5. Acces 
la camera de 2 tudioul de concerte — 7, Podiumul orchestrei 8, Orga 
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ÎNCALZIREA, CLIMATIZAREA SI INSTALATIA 
FRIGORIFICA 


Studioul de concert si toate anexele sale 
tehnice si publice sînt preväzute ርህ instalatii 
de conditionarea aerului, care realizeazà para- 
metrii climatici (temperaturà, umiditate si puri- 
tate) în limitele zonei de confort, pentru orice 
variatii ale conditiilor exterioare, atît vara, cît 
si iarna. Aceste limite se mentin iarna la+20—22°C, 
iar vara la +23—25°C, cu o umiditate relativi 
între 50 si 65%, în tot timpul anului. 

Tratarea aerului se realizează cu două stații de 
condiţionare, una alimentind studioul de concert 
în exploatarea curentă — fără public — iar a doua 
intrînd în funcţiune numai pe timpul cit studioul 
este ocupat de public. Cu ambele staţii în funcțiune 
se asigură în studio 6 schimburi de aer pe oră, 
adică un debit de cca. 65000 m* aer/oră. In 
paralel, una dintre stațiile de mai sus furnizează 
aer și pentru încăperile tehnice anexe studioului. 
Alte două staţii mai reduse realizează conditio- 
narea, mai putin pretențioasă, a anexelor publice: 
hol, foaiere, garderobe, bufet etc.; de asemenea, 
o serie de agregate locale servesc la evacuarea 
aerului viciat din încăperile de deservire a publi- 
cului și a personalului de exploatare: lavabouri, 
W.C.-uri, camere de masini etc. 

Problema principalä fiind tratarea aerului în 
timpul verii, i s-a acordat o atenție specială. 
Răcirea și uscarea aerului se fac într-o primă 
treaptă prin pulverizarea de apă la +14°C furni- 
zată din două puțuri de mare adincime, acționate 
cu pompe submersibile de 50 m*/orà, avind o 
putere de 20 kW. In treapta a doua se folosesc 
baterii de ràcire uscate, alimentate de o statie 
de compresoare frigorifice. 
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Apa de put folosità pentru ràcirea în prima 
treaptä este reutilizatà succesiv pentru räcirea 
aerului trimis în anexele publice, hol-foaiere, 
fiind reutilizatà apoi pentru ràcirea condensa- 
torului și agregatelor stației frigorifice; ca o 
ultimă utilizare, apa se foloseşte, cu ajutaje spe- 
ciale, pentru stropirea prin pulverizare a gazo- 
nului de pe terasa-grădină ce se află peste studioul 
de concert, Sistemul adoptat de terasă-grădină 
serveşte pe de o parte la menținerea unei tempe- 
raturi convenabile în etajul tehnic dintre cele 
două carcase care limitează plafonul studioului, 
cît și pentru a împiedica reflectarea razelor solare 
de pe această terasă spre corpul principal al clădirii 
Casei Radiodifuziunii, orientat spre sud-vest. 

Această folosire intensivă a apei de put în 
patru procese funcționale succesive asigură indici 
economici reduși pentru consumul de energie 
în exploatare. 

Controlul și reglajul instalaţiilor se realizează 
automat ; automatizarea este realizată cu regu- 
latori electrici diferentiati progresivi, cu rezistențe 
variabile montate atit în aparatele de măsură, 
cît si în cele de reglaj. 

Instalaţiile generale sanitare si de evacuare a 
apelor de ploaie au constituit o preocupare 
serioasă în ceea ce priveşte amplasarea si distri- 
butia, precum si izolarea conductelor de apă 
şi a coloanelor de scurgere, în vederea obținerii 
unei izolări fonice perfecte a acestora față de 
studioul de concert si de încăperile tehnice anexe. 


INSTALAŢIA ELECTRICĂ 


Instalaţia de forță cuprinde o rețea separată, 
care alimentează receptorii diverselor instalații, 
avind o putere totală instalată de 470 kW. 
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Consumatorul cel mai important îl constituie 
instalatia de conditionare a aerului si statia frigo- 
rificä, care, asa cum s-a arătat anterior, sînt 
complet automatizate, functionarea fiecärui ele- 
ment comandat putînd fi urmàrità prin aparatele 
de control si lämpile de semnalizare amplasate 
pe tabloul de automatizare situat în ۵ 
centralei de condiţionare. 

Pentru urmărirea și controlul temperaturii şi 
umidității din încăperile principale ale ansam- 
blului sînt prevăzute centralizat, pe tabloul de 
distribuție, aparate indicatoare cu citire la distanță. 
Sint prevăzute de asemenea aparate pentru 
înregistrarea parametrilor de temperatură și 
umiditate în punctele importante. 

Pentru iluminatul general al studioului de 
concert și al anexelor tehnice și publice a fost 
adoptat iluminatul incandescent. Pentru anexele 
necesare deservirii executantilor — cor si 
orchestră — s-a prevăzut iluminatul fluorescent, 
la fel ca în restul ansamblului de studiouri din 
Casa Radiodifuziunii. 

Iluminatul general al studioului este asigurat 
cu o putere instalată de 48 kW pentru iluminatul 
indirect și 45 kW pentru iluminatul direct. 
Podiumul orchestrei și corului este iluminat 
direct, puterea instalată fiind de 35 kW. 

Pentru transmisiunile de concerte televizate 
s-au prevăzut 36 de reflectoare de 3 și 5 kW, 
dispuse pe plafonul și pe pereţii studioului, 
totalizind o putere de 124 kW. Iluminatul sălii 
este acționat prin dispozitive de aprindere și de 
stingere treptată si gradată. Pentru efectele de 
lumini regizorale au fost prevăzute dispozitive 
similare, care acționează reflectoarele specta- 
colelor televizate dispuse pe plafon și pe pereţii 
laterali ai studioului; acestea din urmă sînt 
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previzute cu dispozitive speciale de escamotare 
si dirijare de la distantà. 

Performantele obtinute pentru iluminatul curent 
al studioului — färä reflectoarele de televiziune — 
sint urmätoarele : 


— podium 700—800 lucsi 
— studio 400 lucsi 
— foaiere 120—200 lucsi 


Controlul intregii aparaturi electrice de ilu- 
minat direct, indirect si cu reflectoarele necesare 
televiziunii se face din etajul tehnic al studioului, 
care are un acces simplu si usor pentru întreti- 
nerea curentă si înlocuirea aparatajului. 

Anexele studioului au în total, pentru iluminat, 
o putere instalată de 150 kW. 

Iluminatul de siguranţă al studioului de concerte 
și al anexelor sale s-a realizat din două surse: 
baterie centrală de acumulatori și grup electrogen 
cu pornire automată. 

Instalaţia avertizoarelor de incendiu, de ase- 
menea automată, este afectată tuturor încăperilor 
tratate acustic. 

Pentru încăperile tehnice și de deservire au 
fost prevăzute circuite de ceasuri electrice legate 
la rețeaua generală din Casa Radiodifuziunii. 

Pentru comunicațiile telefonice interioare si 
exterioare au fost prevăzute posturi de telefon 
în toate încăperile tehnice și de deservire, 
întreaga reţea fiind legată de centrala automată 
existentă. 

Dispozitivul generai pentru captarea descărcă- 
rilor electrice este amenajat în parapetul terasei- 
grădină a studioului de concert. 


MATERIALE, FINISAJE ȘI MOBILIER 


Deosebit interes a prezentat, pe parcursul 
proiectării, rezolvärile multiple ale finisajului 
interior în functie de cerintele acustice, studioul 
de concert precedînd la început si apoi ۵ 
paralel, ca studiu de detaliu, cu sala mare a Palatului 
R.P.R. Cele două teme sînt oarecum contra- 
dictorii: studioul răspunde numai ansamblurilor 
mari orchestrale, deci întregii game de frecvențe, 
cu un timp lung de reverberatie, asigurind astfel 
perspectiva acustică naturală, în timp ce sala 
Palatului R.P.R. este concepută în special pentru 
vorbire și conferinţe si deci rezervată unei game 
restrinse de frecvenţe, în general mici și mijlocii, 
avind un timp minim de reverberatie si asi- 
gurind în acest mod perfect inteligibilitatea 
vorbei. 

Aceste cerințe de temă opuse, peste care s-a 
suprapus și diferența de volum dintre cele două 
săli, au dus la utilizarea complet diferită a mate- 
rialelor de finisaj, care aveau să determine atit 
calitățile acustice, cit şi efectele plastice arhi- 
tecturale de interior ale celor două săli. Am 
putut controla mai atent, cu această ocazie, 
dificultăţile ce se ivesc în cazul rezolvărilor plastice 
la sălile cu un timp lung de reverberatie, datorită 
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sortimentului relativ redus de materiale cores- 
punzàtoare calitàtilor de reflectie si difuzitate 
ce se cer în aceste cazuri. Am constatat de ase- 
| menea că dispunem momentan de o gamă mult 
mai amplă de materiale de finisaj absorbante, 
deși și acestea se pot subîmpàrti după calitățile 
lor în multe alte categorii, destul de dificil de 
selecționat. Rezultă deci că rezolvările sălilor 
| firà o reverberatie accentuatà (sälile de cinema- 
tograf, teatru sau pentru mitinguri) acceptà un 
mare procent de materiale usoare, perforate sau 
| transparent sonòre, care simplificà mult posibi- 
litàtile de realizare a finisajului în ritmul si cu 
| metodele de lucru aplicate curent, putindu-se 
obtine astfel efecte de decoratie interioarä mult 
mai interesante si variate. 
| Materialul pentru finisajul peretilor studioului 
propriu-zis este acela arätat la tratarea acusticà 
a peretilor, la care se poate preciza calitatea 
deosebită a furnirului avodire ርህ intarsii din 
stejar natur. Incadrarea panourilor s-a făcut ርህ 
baghete masive, profilate, de lemn de paltin. 

Acelaşi lemn masiv de paltin a fost utilizat 
pentru baghetele difuzante de pe părțile laterale 
ale fundului sălii, cît și de pe soclul reflectant al 
orgii. Materialul lemnos este tratat în tonuri 
naturale. Coloritul deschis, pastelat al pereților 
este subliniat de culoarea cobalt, compactă, a 
capitonajului mobilierului metalic rezervat publi- 
cului şi orchestrei. 

Plafonul, executat în 6 trepte, ușor vibrat de 
reiurile prefabricatelor, este colorat în bleu-azur, 
opunindu-se pardoselii de plastic colorată gri 
deschis, asemenea scheletului metalic al scaunelor. 
Fundul sălii este acoperit de intrîndurile tăiate 
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în perete, care formează lojile, al căror material 
de tratament acustic este de asemenea colorat în 
albastru-cobalt. Pardoseala lojilor si circulatiilor 
din studiou este acoperità cu mochetà gri-bleu. 

Efectele de luminà se obtin prin cele 6 scafe 
de iluminat indirect, care sint pätrunse de cele 
۱۱۵ puncte de lumină directă dispuse de-a lungul 
undelor plafonului sălii si împrăștiate pe ultima 
undă de deasupra podiumului. 

Vestibulul şi holul de acces au pereții tratați 
în culoare albastru-cobalt, ancadramentele de uși 
şi ferestre, precum si spaletii laterali ai stîlpilor 
structurali fiind acoperiti cu marmurà de Càprior 
în placaje si profile masive. Balustradele sînt 
executate din marmurà de Ruschita, la fel cu 
treptele scàrilor de acces în salà si la loji. Pardo- 
seala holului si garderobei este executatà cu 
marmură de Alun ርህ ancadramente din Ban- 
potoc. 

Fumoarele laterale au peretii tratati în culoare 
galben-crom pastelatä, subliniatä de ancadra- 
mentele de usi si ferestre din marmurä de 
Cäprior. Pardoseala este executatä cu marmurä 
de Bärästi punctatä cu pläci de Alun. 

Foaierele laterale sint tratate absorbant, peretii 
fiind lambrisati cu elemente de panel furniruit 
cu nuc. Pardoseala cu mochetä în tonuri vernil 
deschis continuä pinä în tamburii de liniste, ai 
căror pereți sînt acoperiți cu panouri de material 
plastic de culoare galben-crom cu ancadramente 
și baghete de lemn de paltin natur. 

Intregul mobilier este executat în culori armo- 
nizate cu încăperile respective, avind o siluetă 
joasă, accentuat opusă proporţiilor dominante pe 
înălțime ale încăperilor. 


Lămpile, aplicele si lustrele sînt executate cu 
elemente de sticlă fasonate manual dispuse pe 
schelet metalic cu piesele aparente de alamă 
lustruită. Efectul luminatului incandescent fa- 
vorizează coloritul încăperilor și mobilierului, 
ale căror tonuri se menţin de aceeași pros- 
petime si în acelaşi raport, atit ziua, cit si 
noaptea. 

Plastica fațadelor este realizată simplu, prin 
expunerea sinceră a volumelor studioului si 
anexelor. În detaliu, profilele si ancadramentele 
studiate caută să rezolve simultan problemele de 
protejare a fațadelor și a elementelor vitrate, 
contribuind în același timp la sublinierea volu- 
melor. Materialul de finisaj este piatra de Ban- 
potoc în plăci și profile masive dispuse cu 
rosturi subliniate puternic, pentru a pune în 
valoare calitățile de culoare ale fiecărei piese în 
parte. 

Jocul rosturilor tesute ritmat si calităţile de 
culoare ale materialului constituie de fapt întreaga 
decoratie de detaliu a fatadelor. 

In încheierea acestui capitol de finisaj, mobilier 
si lustre trebuie mentionatà contributia efectivà 
a mesterilor, lucràtorilor si conducerilor tehnice 
ale întreprinderilor de executie: Trustul | al 
Departamentului de Construcţie din C.S.C.A.S, 
întreprinderea « Marmura » Bucuresti, atelierele 
«Heliade», precum si fabrica « Pidurea Neagrä », 
care au reusit, în afara unei corecte interpretàri 
a proiectàrii, sà realizeze lucràri de o calitate 
superioarà, care contribuie favorabil la întregirea 
imaginii arhitecturale a ansamblului studioului 
de concerte al Radiodifuziunii — Televiziunii 
Romine. 


DATE TEHNICE GENERALE 


Suprafata studioului 875,00 ጠ" 

Volumul studioului cca. 10 000 ጠ* 

Dimensiunile interioare finite 26,50 x 31 ,CC+ 
14,80 m, h mediu 
12,00 m 

Dimensiunile interioare ma- 

xime, inclusiv orga si lojile 43,00 x 32,50+ 


13,50 m, h max. 
14,50 m 
Raportul tridimensional al spa- 
tiului LEREZ 
Suprafața podiumului 250,00 ጠ" 
Formatiuni curente 
— orchestră 120 persoane 
— cor 150 persoane 
Suprafață orchestrant 1,70 85 
Suprafatà corist 0,30 m*/persoanà 
Capacitate public auditor cca. | 000 persoane 
Suprafatà auditor 0,68 5 
Suprafatà hol, foaiere, [ህ- 
moare | 100 m: 


Suprafatà garderobe, bufet 400 m° 
Suprafatä anexe tehnice si repe- 

titie 1 300 m° 
Volum total construit, inclusiv 

2 studiouri de cca. 750 m? si 

anexele lor 68 900 m° 


Fumoar lateral 


Arh. Heinz Novac 


| REPUBLICA POPULARÀ ROMÎNA 
LA TÎRGURILE INTERNATIONALE DE MOSTRE DIN 1960 


| 
Atelierul de arhitectură al Camerei de comerț a R.P.R. 
Colectiv de proiectare: arhitecții H. Novac, D. Papaconstantin, 
|. Ressu, Al. Steriadi; grafician, M. Gabudighian 
| 


Consilier, prof. arh. A. Damian 


Vedere interioară 


Milano 


Autori, arhitecții Al. Steriadi și D. Papaconstantin 


Grafician, arh. D. Papaconstantin 
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În cursul anului 1960, atelierul de arhitecturà 
al Camerei de comert a R.P.R. a avut de proiectat 
un numär insemnat de expozitii economice ale 
Republicii Populare Romîne în cadrul unor 
tirguri internaţionale de mostre. Țara noastră a 
participat în cursul anului 1960 la tîrgurile de 
mostre de la Leipzig (expoziție industrială), 
Milano (expoziție alimentară), Londra (expoziţie 
de mobilă), München (expoziție de artizanat), 
Budapesta (expoziție generală), Poznan (expoziţie 
generală), Leipzig (expoziţie alimentară), Viena 
(birou de informaţii comerciale), Londra (expo- 
zitie alimentară), Miinchen (expoziţie alimentară), 
Liege (expoziție alimentară, artizanat), Stockholm 
(expoziție generală), Marsilia (expoziţie generală), 
Izmir (expoziție generală), Salonic (expoziție 
generală), Plovdiv (birou de informaţii comer- 
ciale), Buenos Aires (birou de informații comer- 
ciale). 

În aceste expoziţii — care reprezintă amenajări 
în cadrul unor pavilioane de expoziții existente 
(în afară de Buenos Aires) — problemele puse 
proiectantilor se referă la expoziţii generale 
pe suprafață mare, expoziţii ale unei categorii 
de produse și birouri de informaţii comer- 
ciale. 

Desigur că efortul cel mai susținut, ca proiectare 
și concepție, îl cer expoziţiile din prima categorie, 
mai ales dacă este vorba de mari suprafeţe, ca în 


cazul expoziției de la Leipzig din primăvară 
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Vedere interioară 


Plan 
1. Intrare — 2. Produse chimice — 3. Produse 


Milano 


agro-alimentare — 4. Artizanat — 5. Birouri 
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Jere interioară 


| Marsilia 


Autori, arhitecţii |. Ressu, H. Novac si D. Papaconstantin 
Graficieni: |. Oroveanu și M. Coradino 


Pavilionul R.P.R. la tîrgul internaţional de mostre de la Marsilia 

Plan 

1. Utilaje — 2 „se 4 icole tehnic 
፤ iment ብ ari 8. Artizan 


. Produse din r 
9. O.N.T. — 10. Birouri 
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(1000 ጠ" suprafatà acoperità, 3 000 m° în aer 
liber). 

În cazul acestei expozitii a fost necesarà märirea 
suprafetei de expunere în interior, prin con- 
struirea unei supante pe schelet metalic demon- 
tabil, pentru exponatele industriei usoare, ali- 
mentare, mobilà si birourile de tratative comer- 
ciale ; parterul, în continuarea spațiului exterior, 
a fost afectat exponatelor industriale. 

În general, expunerea de exponate din diferite 
sectoare ale economiei pune problema tratării 
diferite a fiecărui sector, căutindu-se totuși o 
unitate generală a expoziției. 

Astfel, în cazul expoziţiei de la Marsilia, o 
bandă cu susținere grafică înconjura hala afectată 
expoziţiei R.P.R., unificind diversele sectoare, 
cu diversele lor tratări. 

Soluția prevedea amplasarea exponatelor indus- 
triale în centrul pavilionului, grupînd perimetral 
exponatele de volum mic. Un stand deosebit 
era cel alimentar, compus din umbrele metalice 
luminoase de diferite dimensiuni și culori, dispuse 
la diverse înălțimi. 

În cadrul expozițiilor cu o singură categorie de 
produse, care se proiectează în general pe supra- 
fete mai mici — avînd de multe ori caracterul 
unor standuri — s-a urmărit găsirea unei idei 
plastice de aparență mai comercială, care să 


susțină avantajos exponatele respective. 
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5 — Standul agro-alimentar al R.P.R. la tîrgul 


M. Gabudighian 


Pavilionul R.P.R. la tirqul international 
mostre de la Leipzig primăvara 1960 
Secţiune 


Pavilionul R.P.R. la tirgul internationa 

mostre de la Leipzig primăvara 1960 

Plan supantă 

1. Birouri — 2. Industrie ușoară — 3. Mobilier 
Industrie alimentară — 5. Lampă — 6. Panou 


decorativ 

Pavilionul R.P.R 1 tîrgul international 
mostre de la Leipzig — primävara 1960 

Plan parter 

1. Utilaj petrolier 2. Utilaj rutier 3. Utilaj 


agricol 4. Utilaj electrotehnic 5. Produse 
chimice 6. Produse petre r 7. Machete 
8. Articole tehnice 9. Utilaj industrial 

Pavilionul R.P.R. la tîrgul international de 
mostre de la Leipzig — primävara 1960 Ve- 
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Astfel, expozitia de la Milano trebuia sà rezolve 
pe o suprafață restrinsă prezentarea mărfurilor 
mai multor sectoare, cu preponderența produselor 
alimentare. Partiul adoptat a amenajat sub un 
plafon luminos un spaţiu reprezentativ cuprinzînd 
panouri fotografice și o hartă economică a R.P.R. 
(pictură pe sticlă), grupind birourile de tratative 
insular ; pentru partea de expunere propriu-zisă 
a fost reconstituit, scenografic, un colt de piață 
alimentară. 

La tîrgul de la Budapesta, expoziția Republicii 
Populare Romine a fost organizată într-un pavilion 
a cărui rezolvare prevedea desființarea unuia 
dintre pereții laterali. În acest fel — precum și 
prin construirea unui portic din structură metalică 
acoperit ርህ Ondulux și avind pereţii formati din 
panouri transparente de policlorură de vinil — 
s-a putut asigura unitatea expunerii produselor 
industriei grele, care se aflau, atit în exteriorul, 
cît si în interiorul pavilionului. Această expoziție 
a fost distinsă cu medalia Sfatului popular al 
orașului Budapesta. 

La tirgul alimentar de la Londra, tinînd seama 
de specificul exponatelor, cît si de condiţiile 
impuse de spațiul afectat, expoziția R.P.R. a 
fost rezolvată prin imaginea unui tren de marfă 
stilizat, executat din elemente metalice și panouri 


de sticlă. 
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